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1. ZASTOSOWANIE PROGRAMU 

Program komputerowy FERMA sğuŨy do komunikacji z sterownikami mikroklimatu Virgo oraz do 
analizy i wizualizacji zgromadzonych przez system danych z zastosowaniem komputera PC. 

Program umoŨliwia m.in.: bieŨŃcy podglŃd parametr·w, zdalne ustawienie nastaw, odczyt 
zgromadzonych danych i ich wizualizacjň w formie wykres·w i tabel. 

Standardowo do komunikacji z komputerem PC wykorzystywany jest interfejs RS-485 (konwerter 
podğŃczony do portu USB).  

Grupň sterownik·w moŨna takŨe wyposaŨyĺ w konwerter JOT-LINK pozwalajŃcy na doğŃczenie ich 
do sieci lokalnej lub Internetu. 

Przykğadowe funkcje programu komputerowego Ferma: 

¶ odczyt bieŨŃcych parametr·w mikroklimatu, 

¶ sygnalizacja alarm·w zgğaszanych przez sterowniki, 

¶ odczyt i zapis nastaw, 

¶ odczyt i wizualizacja w formie wykres·w parametr·w mikroklimatu i sterowania, 

¶ odczyt i wizualizacja w formie tabel historii pracy sterownik·w. 

2. INSTALACJA I WYMAGANIA TECHNICZNE 

Wymagania sprzňtowe: 
Procesor: co najmniej 1GHz 
Pamiňĺ RAM: co najmniej 2GB 
Dysk twardy: co najmniej 30MB wolnego miejsca + miejsce na rejestracjň: 

¶ rejestracja cykliczna: 9MB / rok  

¶ rejestracja zdarzeŒ (przy normalnie pracujŃcym sterowniku ï okoğo 20 wpis·w na dobň): 
2MB / rok 

System operacyjny: Microsoft Windows XP SP3 i nowsze 

Aby zainstalowaĺ program naleŨy wğoŨyĺ dysk instalacyjny, otworzyĺ go i uruchomiĺ program 
o nazwie ĂFerma vX + USB vY setup.exeò. ĂvXò oznacza wersjň instalowanego oprogramowania, 
a ĂvYò wersjň sterownik·w USB. 

Po uruchomieniu instalatora w nowszych systemach Windows pojawi siň okienko kontroli konta 
uŨytkownika z pytaniem o zezwolenie na wprowadzenie zmian przez instalatora na komputerze. 
NaleŨy wyraziĺ zgodň wciskajŃc przycisk TAK.  

Nastňpnie naleŨy postňpowaĺ zgodnie z instrukcjami wyŜwietlanymi przez instalatora w kolejnych 
oknach.  
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W pierwszym oknie programu instalacyjnego pojawia siň komunikat, po kt·rego przeczytaniu naleŨy 
wcisnŃĺ przycisk Dalej >. 

 

W drugim oknie naleŨy przeczytaĺ umowň licencyjnŃ i potwierdziĺ jej akceptacjň zaznaczajŃc pole 
ĂZgadzam siň éò, a nastňpnie wcisnŃĺ przycisk Dalej >. 

 

Wybraĺ katalog docelowy lub pozostawiĺ proponowany i wcisnŃĺ przycisk Dalej >. 
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Poczekaĺ na zakoŒczenie kopiowania plik·w. 

 

WciŜniňcie przycisku ZakoŒcz w ostatnim oknie koŒczy instalacjň programu, a w przypadku 
zaznaczenia pola ĂZainstaluj sterowniki USBò rozpoczyna instalacjň sterownik·w.  

 

Na ekranie pojawiŃ siň kolejno okna instalatora sterownik·w. WcisnŃĺ przycisk Extract. 
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Nastňpnie przycisk Dalej >. 

 

W nastňpnym oknie potwierdziĺ akceptacjň umowy zaznaczajŃc pole ĂAkceptujň umowňò i wcisnŃĺ 
przycisk Dalej >. 

 

ZakoŒczenie instalacji zostanie potwierdzone komunikatem potwierdzajŃcym zainstalowanie 
sterownik·w lub informujŃcym o obecnoŜci na komputerze sterownik·w lepszych od zawartych w 
instalatorze. 
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Przy pierwszym uruchomieniu programu Ferma na ekranie pojawi siň komunikat o braku klucza 
aktywujŃcego (*.jta). Komunikat naleŨy potwierdziĺ przyciskiem OK. W przypadku, gdy podczas 
instalacji programu Ferma w folderze z programem instalacyjnym znajduje siň klucz aktywujŃcy to 
jest on automatycznie wczytany. 

 

W nastňpnym oknie naleŨy wybraĺ klucz aktywacyjny i wcisnŃĺ przycisk Otw·rz. Program 
Ferma zostanie aktywowany na okres waŨnoŜci klucza licencyjnego dla sterownik·w VIRGO 
o numerach seryjnych objňtych licencjŃ. 
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Aby dodaĺ klucz aktywacyjny dla kolejnego sterownika naleŨy wybraĺ z menu Ustawienia -> 
Dodaj klucz aktywacyjny. 

 

W celu sprawdzenia okresu waŨnoŜci klucza aktywacyjnego oraz numer·w seryjnych 
dostňpnych sterownik·w VIRGO objňtych licencjŃ naleŨy kliknŃĺ na menu O programie. 

W wyŜwietlonym oknie klikamy na przycisk  (PokaŨ szczeg·ğy klucza aktywacyjnego). 
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W oknie pojawi siň lista numer·w seryjnych sterownik·w VIRGO objňtych licencjŃ oraz okres 
waŨnoŜci kluczy aktywacyjnych. 

 

3. FUNKCJE PROGRAMčW W KOMUNIKACJI ZE STEROWNIKAMI 

W skğad pakietu Ferma wchodzŃ trzy programy: 

 
Ferma Serwer ï program odpowiedzialny za komunikacjň uŨytkownik·w ze sterownikami, 

 

Ferma MenedŨer ï program do zarzŃdzania kontami uŨytkownik·w i ustawieniami poğŃczeŒ, 
ze sterownikami 

 
Ferma ï program zapewniajŃcy interfejs graficzny dla uŨytkownika do obsğugi sterownik·w. 

Program Ferma umoŨliwia komunikacjň ze sterownikami VIRGO za pomocŃ dw·ch tryb·w:  

 

poğŃczenie bezpoŜrednie poprzez konwerter USB/RS-485 tylko z jednym sterownikiem 

VIRGO, bez koniecznoŜci konfiguracji poğŃczenia w programie Ferma, 

 

poğŃczenie poprzez serwer za pomocŃ konwertera USB/RS-485 lub konwertera JOT-

LINK z wieloma sterownikami VIRGO, poğŃczenie nastňpuje zawsze za 

poŜrednictwem programu Ferma Serwer. 

Program Ferma Serwer musi byĺ skonfigurowany i uruchomiony przed uruchomieniem 
programu Ferma. Standardowa instalacja oprogramowania Ferma zawiera konfiguracjň 
umoŨliwiajŃcŃ poğŃczenie ze sterownikiem za poŜrednictwem programu Ferma Serwer 
uruchomionego na tym samym komputerze co program Ferma. 
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4. NAWIłZANIE POĞłCZENIA BEZPOśREDNIEGO ZE STEROWNIKIEM ZA POśREDNICTWEM KONWERTERA 

USB / RS-485 PO PIERWSZEJ INSTALACJI. 

Po sprawdzeniu, czy komputer jest poğŃczony z konwerterem USB/RS-485 oraz konwerter 
z magistralŃ RS-485 sterownika, naleŨy uruchomiĺ program Ferma. Po uruchomieniu programu 
automatycznie zostaje nawiŃzane poğŃczenie ze sterownikiem VIRGO bez koniecznoŜci konfiguracji 
poğŃczenia. 

Po prawidğowym nawiŃzaniu poğŃczenia (ikona  wyğŃcz komunikacjň), zostanie wyŜwietlony ekran 
aktywnymi kontrolkami na podglŃdzie, a na pasku narzňdzi okna sterownika pojawi siň jego aktualny 
czas. 
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W przypadku problem·w z poğŃczeniem wyŜwietlony zostanie komunikat:  

 

a nastňpnie kolory podglŃdu zostanŃ zmienione na odcienie szaroŜci i wyğŃczona zostanie aktywnoŜĺ 
kontrolek. WciskajŃc przycisk Anuluj moŨna zamknŃĺ okno z komunikatem i tym samym program 
zakoŒczy wysyğanie zapytaŒ do sterownika. 

 

Pr·by nawiŃzania komunikacji moŨna wznowiĺ wciskajŃc przycisk  (WyğŃcz komunikacjň), 

a nastňpnie ponownie  (ZağŃcz komunikacjň) na gğ·wnym pasku programu. 
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W poğŃczeniu bezpoŜrednim poprzez konwerter USB/RS-485 ze sterownikiem VIRGO, istnieje 
moŨliwoŜĺ konfiguracji. W tym celu wybieramy z menu Ustawienia -> Komunikacja. 

 

WyŜwietli siň okno Konfiguracja poğŃczenia, w kt·rym moŨna ustawiĺ adres sterownika  w sieci RS-
485 (adres w programie FERMA musi byĺ zgodny z adresem ustawionym w sterowniku VIRGO), port 
oraz prňdkoŜĺ transmisji. 

 

Dla uproszczenia konfiguracji wprowadzono moŨliwoŜĺ automatycznego wyszukiwania portu i 
szybkoŜci transmisji po ustawieniu wartoŜci AUTO dla tych parametr·w. MoŨe to jednak znacznie 
wydğuŨyĺ proces ğŃczenia ze sterownikami oraz spowodowaĺ wyŜwietlanie dodatkowych komunikat·w 
o pr·bach ğŃczenia, dlatego zaleca siň stosowanie tych opcji tylko doraŦnie (szczeg·lnie 
automatycznej szybkoŜci transmisji). 
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5. NAWIłZANIE POĞłCZENIA  POPRZEZ SERWER ZE STEROWNIKIEM ZA POśREDNICTWEM 

KONWERTERA USB / RS-485 PO PIERWSZEJ INSTALACJI. 

Po sprawdzeniu, czy komputer jest poğŃczony z konwerterem USB/RS-485 oraz konwerter 
z magistralŃ RS-485 sterownika, naleŨy uruchomiĺ program Ferma. Po uruchomieniu program 
pr·buje automatycznie nawiŃzaĺ poğŃczenie ze sterownikiem VIRGO. Nastňpnie naleŨy postňpowaĺ 
wedğug poniŨszych krok·w: 

¶ RozğŃczyĺ poğŃczenie wciskajŃc przycisk  (WyğŃcz komunikacjň) lub w przypadku  
wyŜwietlenia komunikatu ĂStan poğŃczenia ze sterownikiemò wcisnŃĺ przycisk Anuluj.  

Ikona poğŃczenia bňdzie wskazywaĺ stan rozğŃczenia komunikacji   (ZağŃcz 

komunikacjň).  

¶ Wybraĺ tryb komunikacji tj. poğŃczenie poprzez serwer wciskajŃc przycisk  (PoğŃczenie 

bezpoŜrednie USB/RS-485) - ikona przeğŃczy siň na tryb   (PoğŃczenie przez serwer). 

¶ ZağŃczyĺ komunikacjň wciskajŃc przycisk  (ZağŃcz komunikacjň) 

Nastňpnie naleŨy zalogowaĺ siň jako uŨytkownik ĂJotafanò podajŃc hasğo Ă1234ò. Konto o takiej 
nazwie jest standardowo ustawione podczas pierwszej instalacji oprogramowania. 
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Program Ferma Serwer zostanie uruchomiony automatycznie, jednak do odblokowania komunikacji 
wymagane jest podanie hasğa administratora, kt·re jest jednoczeŜnie hasğem do pliku ustawieŒ 
bieŨŃcych. Pierwszym hasğem po zainstalowaniu programu jest Ă1234ò. 

 

Po poprawnym zalogowaniu program zostanie zminimalizowany do ikony w zasobniku systemowym. 
Gdyby z jakiegoŜ powodu program Ferma Serwer nie uruchomiğ siň naleŨy uruchomiĺ go rňcznie. 
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Po prawidğowym nawiŃzaniu poğŃczenia zostanie wyŜwietlony ekran z aktywnymi kontrolkami na 
podglŃdzie, a na pasku narzňdzi okna sterownika pojawi siň jego aktualny czas. 

 

W przypadku problem·w z poğŃczeniem wyŜwietlony zostanie komunikat: 
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a nastňpnie kolory podglŃdu zostanŃ zmienione na odcienie szaroŜci i wyğŃczona zostanie aktywnoŜĺ 
kontrolek. WciskajŃc przycisk Anuluj moŨna zamknŃĺ okno z komunikatem i tym samym program 
zakoŒczy wysyğanie zapytaŒ do sterownika. 

 

Pr·by nawiŃzania komunikacji moŨna wznowiĺ wciskajŃc przycisk  (WyğŃcz komunikacjň), 

a nastňpnie ponownie  (ZağŃcz komunikacjň) na gğ·wnym pasku programu. 



Program komputerowy FERMA 

18 JOTAFAN 

6. ROZWIłZYWANIE PROBLEMčW Z KOMUNIKACJł. 

1. W przypadku, gdy program Ferma zgğosi brak poğŃczenia z programem Ferma Serwer, naleŨy 

sprawdziĺ czy serwer jest uruchomiony (widoczna ikona  w zasobniku systemowym) i 
skontrolowaĺ ustawienia zapory Windows i programu antywirusowego. W celach testowych 
moŨna na chwilň wyğŃczyĺ zaporň aby upewniĺ siň, Ũe to nie ona blokuje poğŃczenie miňdzy 
programami Ferma i Ferma Serwer. 

2. Przy problemach z komunikacjŃ komputer ï sterownik, naleŨy w pierwszej kolejnoŜci, bez 
wyğŃczania komunikacji (widoczne okno ĂStan poğŃczenia ze sterownikiemò) sprawdziĺ czy na 
konwerterze USB/RS-485 zielona dioda komunikacji miga co kilka sekund. Brak migania 
Ŝwiadczy zazwyczaj o problemach ze sterownikami konwertera. Stan sterownik·w moŨna 
sprawdziĺ w MenedŨerze urzŃdzeŒ Windows. Poprawnie zainstalowany konwerter powinien 
byĺ widoczny jako ĂUSB Serial Port (COMx)ò w grupie porty (COM i LPT), a wypiňcie wtyczki 
USB od konwertera powinno spowodowaĺ jego znikniňcie z listy urzŃdzeŒ. 

3. JeŜli nie wystňpujŃ problemy opisane w punktach 1 i 2 naleŨy sprawdziĺ poğŃczenie kablowe 
RS-485 pomiňdzy konwerterem i sterownikiem, a nastňpnie ustawienia szybkoŜci transmisji i 
adresu. Oba te parametry muszŃ mieĺ takie same wartoŜci w sterowniku jak w ustawieniach 
dla tego sterownika w programie Ferma MenedŨer. Opis ustawieŒ znajduje siň w rozdziale 6, 
kt·ry zawiera widok okna z prawidğowymi ustawieniami do poğŃczenia przez konwerter 
USB/RS-485. W sterowniku nastawy dotyczŃce komunikacji znajdujŃ siň w menu Nastawy 
sterownika. 

4. Gdy program zgğosi bğŃd szyfrowania oznacza to, Ũe kanağ komunikacyjny jest zestawiony 
prawidğowo, jednak ustawiono bğňdnie hasğo. Jego ustawienie naleŨy sprawdziĺ na sterowniku 
w menu Nastawy sterownika oraz w ustawieniach za pomocŃ programu Ferma MenedŨer. 

5. Program Ferma moŨe takŨe zgğosiĺ bğŃd numeru seryjnego. W takim przypadku naleŨy 
ustawiĺ za pomocŃ programu Ferma MenedŨer, wğaŜciwy numer odczytany z tabliczki 
znamionowej lub z ekranu sterownika bezpoŜrednio po zağŃczeniu jego zasilania. 

Wpisanie wartoŜci 0 dla numeru seryjnego i pozostawienie pustego hasğa umoŨliwia 

skonfigurowanie uniwersalnego poğŃczenia dla dowolnego sterownika, w kt·rym hasğo ma 

wartoŜĺ domyŜlnŃ. 
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7. KONFIGURACJA POĞłCZENIA ZE STEROWNIKAMI I ZARZłDZANIE KONTAMI UŧYTKOWNIKčW 

W celu zmiany ustawieŒ komunikacji ze sterownikami lub zarzŃdzania kontami uŨytkownik·w naleŨy 
uruchomiĺ program Ferma MenedŨer. MoŨna to zrobiĺ klikajŃc na ikonň programu lub z program·w 

Ferma albo Ferma Serwer za pomocŃ przycisku  . 
Program po uruchomieniu automatycznie odczytuje plik z bieŨŃcŃ konfiguracjŃ i dlatego prosi o 
podanie hasğa administratora. 

 

 
 
Po podaniu prawidğowego hasğa program wyŜwietla dwie listy: Sterowniki w obiektach i Konta 
uŨytkownik·w. Po klikniňciu prawym przyciskiem myszy na nazwie obiektu lub sterownika 
wyŜwietlane jest menu, z kt·rego moŨna wybraĺ opcjň ZmieŒ lub UsuŒ. 
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W celu dodania nowego obiektu lub uŨytkownika naleŨy kliknŃĺ prawym przyciskiem myszy na 
pustym polu odpowiedniej listy i wybraĺ opcjň Dodaj. 

Wybranie opcji ZmieŒ powoduje wyŜwietlenie okna umoŨliwiajŃcego zmianň parametr·w poğŃczenia 
ze sterownikiem. 

 

 
 
Pola Nr ser. i Hasğo sŃ wymagane do szyfrowania transmisja ze sterownikiem. Dla wygody przy 
pierwszym uruchomieniu wprowadzono moŨliwoŜĺ automatycznego pobrania numeru seryjnego 
sterownika i wygenerowania hasğa fabrycznego, jeŜli ustawiono numer seryjny 0 i puste hasğo.  
Dla sterownika Virgo hasğo fabryczne jest w postaci ĂVirgoNNNN RRMMDDò. Gdzie NNNN to 4-
cyfrowy numer seryjny, RR ï ostatnie dwie cyfry roku produkcji, MM ï miesiŃc produkcji i DD ï dzieŒ 
produkcji (hasğo ma 16 znak·w, po numerze seryjnym jest spacja). 

 

Zaleca siň zmianň hasğa fabrycznego na wğasne i okresowŃ jego modyfikacjň szczeg·lnie przy 

zdalnej komunikacji ze sterownikami. 
 

Dla uproszczenia konfiguracji wprowadzono moŨliwoŜĺ automatycznego wyszukiwania portu i 
szybkoŜci transmisji po ustawieniu wartoŜci AUTO dla tych parametr·w. MoŨe to jednak znacznie 
wydğuŨyĺ proces ğŃczenia ze sterownikami oraz spowodowaĺ wyŜwietlanie dodatkowych komunikat·w 
o pr·bach ğŃczenia, dlatego zaleca siň stosowanie tych opcji tylko doraŦnie (szczeg·lnie 
automatycznej szybkoŜci transmisji). 



Program komputerowy FERMA 

JOTAFAN 21 

Zmiany ustawieŒ kont uŨytkownik·w moŨna dokonaĺ podobnie jak sterownik·w. 

 

Po wybraniu opcji ZmieŒ wyŜwietli siň okno, za pomocŃ kt·rego moŨna zmieniĺ ustawienia konta 
uŨytkownika. 

 

 

Nazwa uŨytkownika moŨe byĺ 50-znakowa (bez znak·w \ / : * ? " < > | oraz polskich liter). Hasğo 
uŨytkownika moŨe r·wnieŨ zawieraĺ 50 znak·w (bez polskich liter). 
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Po dokonaniu ŨŃdanych zmian w ustawieniach naleŨy je zapisaĺ korzystajŃc z menu Ustawienia -> 
Zapisz bieŨŃce. 

 

Zaznaczenie opcji Pytaj o hasğo przy zapisie w ustawieniach powoduje, po wybraniu opcji Zapisz 
bieŨŃce program poprosi o dwukrotne podanie nowego hasğa.  

 

MoŨna podaĺ dotychczasowe hasğo lub nowe, jednak w drugim przypadku konieczne bňdzie 
ponowne zalogowanie do programu Ferma Serwer z podaniem nowego hasğa. Hasğo moŨe zawieraĺ 
50 znak·w (bez polskich liter). 














































