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Instalacja elektryczna, do ktérej jest dgizone urgzdzenie MUSI POSIADAC zgodne z aktual-
nymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrgmygeciwporgeniowej. Musi posiada
takze przynajmniej drugi stopig ochrony przeciwprzepciowej.

Urzgqdzenie jest przeznaczone do pracygiej i nie posiada wyjcznika zasilania. Jéeli zachodzi
potrzeba wyjczania urzdzenia, naléy zainstalow& wylgcznik zewrtrzny.

UWAGA !l

Wszelkie prace zwranie z montéem i uruchomieniem urgdzenia powinna wykonywaosoba
posiadagca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Jakiekwolek elektryczne czynrgi
lqczeniowe oraz prace mechaniczne (elektromechanig¢zpey urzdzeniu Z DOL4CZONYM
ZASILANIEM S4 NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PR4DEM ELEKTRYCZNYM -
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przysipieniem do prac wylczy¢ napiecie zasilania, wykonéa widoczmy przerwe
w obwodzie elektrycznym zasilania ydzenia i upewnd sie 0 braku napgcia.

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dgizone urzdzenie wymaga okresowych przedbw
i badar!

Przed przystypieniem do pracy naley zapozn& si¢ z instrukcja.

é UWAGA! Wskazuje na mozliwosé¢ zagrazenia zycia lub uszkodzenie uradzenia.

WA ZNE! Wskazuja na wazna lub pozyteczrg informacje.

Regulator jest urzadzeniem elektronicznym, ktdrego zadaniem jest wspoagaé

proces sterowania mikroklimatem w pomieszczeniu -ego zastosowanie i praca nie
zapewniajg stuprocentowego zabezpieczenia wdawego mikroklimatu w

pomieszczeniu. Dlatego w celu zapewnienia maksimubezpieczéstwa, szczegolnie
przy hodowli zwierzat nalezy niezalenie od regulatora i odpowiednio cegsto

kontrolowaé¢ stan pomieszczenia (zasilanie, praca ugdzen wykonawczych,

mikroklimat i inne parametry).

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprztu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuat razem ze zwyktymi
odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96EC) obowigzujacej w UE dla uzy-
wanego sprztu elektrycznego i elektronicznego naley stosowa& oddzielne sposoby utylizacji.
W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipc005r. o zuytym sprzecie elektrycznym
I elektronicznym zabronione jest umieszczanieakznie z innymi odpadami sprgztu oznakowa-
nego symbolem przekrélonego kosza. @ytkownik, ktory zamierza si¢ pozby¢ tego produktu,
jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania ziaytego sprztu.
Punkty zbierania prowadzone @ m.in. przez sprzedawcéw hurtowych
i detalicznych tego sprztu oraz gminne jednostki organizacyjne
prowadzace dziatalngé¢ w zakresie odbierania odpaddéw. Prawidtowa
realizacja tych obowinzk6w ma znaczenie zwlaszcza w przypadku, gdy w
zuzytym sprzecie znajduja si¢ sktadniki niebezpieczne, ktore mag
negatywny wptyw nasrodowisko i zdrowie ludzi.



Spis tresci

1. ZASTOSOWANIE REGULATORA ...t 5.
2. WSKAZOWKI BEZPIECZE NSTWA . ....coiiiiieeceieteeeeteeeeee e een s s s saene s 5
3. TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE ... 6
4. DANE TECHNICZNE | WYMAGANIA SPRZ ETOWE.......oooiiii 6
5. MONTAZ | DOt ACZENIE REGULATORA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ6
6. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM ......coooiiiiiiii e 8
7. FUNKCJE MIKROPRZEL ACZNIKOW.......cceiiinieeeeeeecteeeeeeee e, 9
8. PRZYGOTOWANIE REGULATORA DO PRACY ....ooviiiiiiiie e 9
9. OBSLUGA REGULATORA ...ttt e e e e e e nnnes 11
9.1. ZAL ACZENIE ZASILANIA . e 11
9.2. PODSTAWOWE FUNKCJE WY SWIETLACZA | KLAWIATURY ......c.ccocvennee.. 11
9.3. ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ......oo i e 12
9.4. ZAt ACZENIE | WYL ACZENIE PROCESU REGULACJI TEMPERATURY.....12
9.5. PODGLAD BIEZACEGO POZIOMU REGULACUIL. ....c.ccveiveveieieciececee e 12
9.6. UZYSKIWANIE DOST EPU DO NASTAW POZIOMU SET I CAL........coevvvvnnnnnnn. 13
9.7. SPOSOB ZMIANY NASTAW......cuiitiitiieuieteete et eete e steete st e esestesteetesseseesenens 13
10. NASTAWY REGULATORA . . e e 14
11. PODGLAD BIEZACEGO STANU REGULATORA ........ceoviieeeiectecteere e, 17
12. STABILIZACJA TEMPERATURY - ALGORYTM REGULACJI PROST Y I
ZAAWANSOWANY e e e e e e e e eeeeannes 18
13. FUNKCJE SPECJALNE REGULATORA . ... e 20
13.1.FUNKCJA PRZEWIETRZANIA (DOGRZEWANIA) ....ouiiiiiiiis i 20
13.2.PRZEDZIAL ZABRONIONY ..ottt e 21
14. KOMUNIKATY ALARMOWE ..o e 21

15, GWARANCIA e ettt et e e e e e 23



16. ZASADY SERWISOWANIA URZ ADZEN SYSTEMU STEROWANIA
MIKROKLIMATEM ORAZ ICH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. ....



Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIBT3-AL

1. Zastosowanie regulatora

Regulator TERMISTAT-3-AL jest ugglzeniem elektronicznym stacym do utrzymywania temperatury
w pomieszczeniu na statym, zadanym poziomie poppigma regulacg mocy (hcznikiem potprzewodnikowym)
urzadzenia schtadzagego (np. wentylatora z jednofazowym silnikiem ikcgnym) albo nagrzewagego
(np. elektrycznego promiennika podczerwieni).

Tryb pracy (schtadzanie albo nagrzewanie) oraz,ikngyczne parametry regulaci sistawiane za pomac
osmiu mikroprzefcznikbw umieszczonych wewtiz obudowy regulatora. Pozostate parametry (nadtesy
przechowywane w pagti regulatora, ich doboru dokonuje gi klawiatury podczas pracy ugzenia.

Pomiar temperatury odbywagsza pomog cyfrowego czujnika (TEMP-201) pmzonego z regulatorem
czteraytowym, ekranowanym kablem. Istnieje stizvos¢ zainstalowania do czterech czujnikow temperatury,
przy czym jeden z nich nie mierzy¢ temperatuf na zewatrz obiektu. Komunikacja porglzy regulatorem i
czujnikiem jest dwukierunkowa, co zapewniagta kontrok poprawndci jego pracy. Jeden czujnik (bez kabla)
jest dostarczany wraz z regulatorem. Maksymalngadéukabla wynosi 100 metréw. Konieczne jest zastosdsvan
kabla ekranowanego, ktérego ekran jest@idny z dodatkowym zaciskiem w regulatorze (oznagzo EKR).
Ostatni z czujnikdw mze byt wykorzystany do pomiaru temperatury zewmnej w celu korekty gérnego progu
alarmowego.

Regulator zostal wyposany w przekanikowe wygcie alarmowe. Wyprowadzonega strzy zestyki
przekanika: normalnie otwarty (NO), normalnie zamdtyi (NC) oraz wspolny (COM). Stan alarmowy stanowi
potozenie spoczynkowe przekaka, co umaliwia m.in. wygenerowanie alarmu w wypadku wgzenia zasilania
regulatora. Ponadto alarm jest rownigktywniany w nagpujacych sytuacjach:

e wykrycie uszkodzenia toru pomiaru temperatury,

»  przekroczenie zaprogramowanych granicznych wertemperatury,

e zatrzymanie procesu regulaciji,

* wykrycie nieprawidtowéci w pracy regulatora (np. awaria pamiwewrgtrznej).

2. Wskazowki bezpieczastwa

Regulator zostat skonstruowany zgodnie z powszechoznawanymi regutami bezpieézéva.
Nieprzestrzeganie tych regut seospowodowé zagraeniezycia lub zdrowia oséb, zwieqzlub straty materialne.
Regulator jest przeznaczony do mamtauruchomienia, obstugi (przegly techniczne urdzer i instalacji
elektrycznej) i usuwania awarii przez osoby pogigulwymagane przez przepisynpavowe uprawnienia do
prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez pipovee prace oraz posiageg stosowa wiedz
I doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Stosowanie regulatora i modutow wspétpracych w atmosferze zagronej wybuchem jest zabronione.

— Montaz, uruchomienie, obstuga (przedy techniczne uegzen i instalacji elektrycznej), usuwanie awarii,
itp. jest dozwolone przez osoby posiada] wymagane przez przepisynpawowe uprawnienia do prac
elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzamaEe oraz posiadgje stosows wiedz |
doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Przed rozpocxiem wszelkich prac zwranych z montsem, obstug, usuwaniem awarii, itp. Naig
bezwzgtdnie odhczy¢ napkcie zasilania od regulatora i innych anizen wspotpracujcych i upewnt sig, ze
regulator i urzdzenia te nie znajdajsig pod napiciem orazze mazna bezpiecznie przygii¢ i prowadzé
prace.

— Zastosowania orazzytkowanie regulatorow niezgodnie z przeznaczenigyklweza zachowanie gwarancii
producenta i odpowiedzialé®za powstate nagbstwa.

— W celu zachowania bezpiedatwa pracy regulatora konieczne jest zastosowantiezpieczé zewrgtrznych
wedtug zalece niniejszej dokumentacji.

— Podczas monta i wytkowania regulatoréw i modutdw nale przestrzega niniejszej dokumentacji, a w
szczegOlnéci danych technicznych.

— Praca regulatora z otwarnbokrywa jest niedozwolona

— Regulator mee stwarzé niebezpieczestwo, jereli zostanie zamontowany lubzyitkowany niezgodnie z
niniejszy dokumentagj.

— W sprawach nieuregulowanych ninigjsdokumentagj nalezy kierowa sig ogolnymi przepisami z zakresu
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIBT3-AL

prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami leezastwa i higieny pracy oraz innymi przepisami
stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zadmw jego poprawnej pracy oraz nie stwarzania
zagraenia dla oséb, zwieszi dobr materialnych.

3. Transport, magazynowanie

— Regulator jest odpowiednio zapakowany, zaie od uzgodnionego transportu

— Podczas transportu nie dopuszcda uderzé i wstrzséw. Zapobiegauszkodzeniu opakowania lub samego
regulatora.

— Regqulator nalgy przechowywa w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°G@f&

— Nie dopuszcza do dziatania ekstremalnego ciepta lub chtodu, kaetebezpéredniego dziatania promieni
stonecznych, substancji chemicznyéigdet ciepta i innych czynnikbw magych mie€ szkodliwy wptyw na
regulator.

4. Dane techniczne i wymagania spgtowe

Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V, 50 Hz

Klasa ochrony przeciwporazeniowej I

Najwiekszy ciaglty prad obcigzenia 3A

Wytacznik zasilania BRAK (regulator jest przeznaczony do pracygej i w

celu calkowitego wylczenia zasilania natg go
wyposay¢ W zewretrzny wylacznik zasilania o przerwie
minimum 3 mm w kadym z biegunéw).

Bezpiecznik w obwodzie zasilanigF1) wktadka topikowa aparatowa, ceramiczna 3,15 A,\250

0 zdolngci taczeniowej co najmniej 1500 A

Najwieksze napecie robocze przekanika alarmowego 24V, DC

Najwiekszy prad obciazenia przekaznika alarmowego 200 mA

Warto§¢ rezystora w obwodzie zestyku COM przekanika alarmowego 8,2Q

Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy 0°C+50°C

Wilgotnosé wzgledna otoczenia 10 %=+ 90 % (bez kondensac;ji)

Typ regulacji fazowa (triak)

Zakres nastaw i pomiaru temperatury -5°C++50°C

Rozdzielczéé nastawy i pomiaru temperatury 0.1°C

Doktadnosé pomiaru temperatury + 0.5 °C (w zakresie temperatur +10 °C + +50 °C)

Pobo6r mocy przez regulator(bez dodczonych odbiornikéw) max. 2.3 VA

Stopien szczelndci obudowy IP 55

Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub., z uwzgl. przepustéw) 130 x 190 x 85 mm

Typ wspotpracujacego czujnika temperatury JOTAFAN TEMP-201

Wymagania sprztowe
Przewodd do czujnika temperatury 4 x min. 0.35 mmw ekranie (max. 100 mb)
5. Montaz i dotaczenie regulatora do instalacji elektryczne;

Przed przysipieniem do montal regulatora doktadnie zapoznsic z niniejsa dokumentagj i stosowé si¢
do jej tr&ci.
Regulator montowaw miejscu utatwigicym jego aytkowanie, obstugi ewentualne naprawy.

JOTAFAN



Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIBT3-AL

Regulator naley montowa nie napgzajac obudowy.

Montaz elektryczny wykoné&zgodnie ze schematami i opisem w niniejszej dokuaei.

Instalacja elektryczna: zasidgp i odbiornikbw musi by sprawna technicznie oraz spetniwymagania
aktualnie obowjzujacych norm i przepisow.

Regulator jest przeznaczony do pracyagij i nie posiada wbudowanego wgtnika zasilania.
Do wylaczenia zasilania regulatora najezastosowé zewrgtrzny aparat wyczapcy, w ktérym odlegtéc
pomicdzy zestykami wszystkich biegunéw wynosi co najm8ienm.

Odlaczanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego ¢4t piedozwolone!

Kable elektryczne naky wprowadzé do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywticznego.
Stosowanie przepustow metalowych jest niedopuszekal

Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygmatdla czujnikow temperatury i same czujniki pomyin
by¢ tak zamontowane, aby nie byto #iwosci ich zniszczenia przez zwieta, a w szczegolisoi gryzonie
(np. przegryzienie kabli sygnatowych, zwarciemgimiennych biegunéw instalacji poprzez cialo zwgera,
itp.)

UWAGA! Regulator TERMISTAT-3-ALjest przeznaczony do morjta przez osop posiadagcq stosowiy
wiedz i doswiadczenie w zakresie prac elektrycznych i mechanjch, atage formalne uprawnienia w
zakresie elektryki.

UWAGA! Przed przysipieniem do prac wyiczy napiecie zasilania, wykoné& widoczmg przerwe w obwodzie
elektrycznym zasilania uggdzenia i upewnd sie 0 braku napgcia!

Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotecmd@g z tworzywa sztucznego do mocowania
nasciennego na plaszcayie pionowej.

Doprowadzenie kabli instalacji elektrycznej odbysiapoprzez przepusty kablowe (tzw. ,dtawiki”) w dojne
czesci obudowy.

Polczenia elektryczne wewtrz regulatora naly wykona& zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz
opisem.

Aby zamocowarequlator nascianie (ptaszczinie) naley:

Otworzy¢ pokrywe obudowy poprzez obrétub z tworzywa sztucznego na pokrywie.

= Przykrci¢ obudove dosciany poprzez otwory w natoikach obudowy, przepustami dla kabli w dot.

3,15A :
A @@@@@U
F1

| L F ] L F ] | |

L=

Qoo
1.1 1 ul !
CZER| ZIEL | BIAL | NIEB | EKR

1 1 1 1
rois [ON OL| N L |PE PE CZUJINKK TEMP.

c ~230V~ NO [COM| NC
ﬁ wyssce | zasiave [ @ @ ALARM Joth

Rysunek 1Rozmieszczenie zaciskow goakniowych regulatora TERMISTAT-3-AL

UWAGA! Nalefzy pamegta¢ o dogczeniu przewodow PE kabli zasilania i odbiornikard@a regulatora bez
dofgczonych przewodow PE jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozizksdzeniem urgdzei, poraeniem pgdem
elektrycznym IuSMIERCI 4!
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIBT3-AL

Oznaczenia zaciskéw

PE Zacisk przewodu ochronnego.
N Zacisk zasilania, przewod neutralny.
L Zacisk zasilania, przewod liniowy (fazowy).

Wyjscie 1 O.N | Zacisk wyjciowy dla odbiornika (wentylatora lub promiennilsskciji ptynnej
Zacisk wygciowy dla odbiornika (wentylatora lub promiennilskcji ptynnej
UWAGA! Klucz elektroniczny znajduje s obwodzie przewodu neutralnego (N-O.N). Obwo6dwpoziu

Wyjscie 1 O.L

(fazowy) liniowego jest eigly (przechodzi przez filtr przeciwzaktoceniowy
CZER.

ZIEL. . . o .
BIAL Czerwony, zielony, biaty, niebieski: kable czujnikeanperatury
NIEB.

EKR Ekran kabla czujnikaZaleca s} uziemienie zaciskiEKR regulatora. W przypadku dgizenia czujnikq

' do regulatora kablem krétszynvrim zaciskEKR jest niewykorzystany.
(NOALCA(‘;\';A NC) Przekanik alarmowy . W stanie bezalarmowym zwarte zadi#Rii COM, rozwarte COM i NC.

Aby dokczy urzgdzenie do instalacji elektrycznej i obwodow stenoaanaley:

1) Woprowadzé kable: zasilajcy i odbiornika w odpowiednie przepusty w dolne¢stz obudowy regulatora.

2) Wprowadz¢ kabel czujnika (czujnikéw) temperatury przeznagzondla niego przepustem (&rednicy
mniejszej od pozostatych). Czujnik najedolaczy¢ zgodnie z opisem koloréw przewoddw na ptytce przy
listwie zaciskowej oznaczon€ZUJNIK TEMP. W przypadku wikszej ilgici czujnikdw naley je pohczye
rownolegle i ustawd odpowiednio mikroprzaetzniki w czujniku temperatury.

Napis: CZER oznacza kolor czerwony, napf$EL — kolor zielony, napi8IAL — kolor biaty, napidNIEB —
kolor niebieski, napisEKR — ekran kabla czujnika. Zalecag suziemienie zaciskuEKR regulatora.
W przypadku deaiczenia czujnika do regulatora kablem krotszym2m zaciskEKR jest niewykorzystany.
UWAGA! Niewtasciwe podkczenie czujnika grozi uszkodzeniem czujnika oragukatora!

3) Jezeli w obiekcie wysipuja silne zaburzenia elektromagnetyczne powsgchijzaktdcenia w pracy czujnika
naley uziemi ekran czujnika (doprowadziprzewdd od uziomu do zacisktKR) lub dohczy¢ go do
skutecznie uziemionego przewodu PE o ile przewddhte jestzrédtem zaburze

4) Przewody ochronne PE (powinny by koloru zo6tto-zielonego) dodczyé¢ do zaciskow oznaczonyc@ :

5) Przewody kabla odbiornika dmizy¢ do zaciskow oznaczonydWYJSCIE z zachowaniem biegunowa
(wedtugRys.).

6) Przewody kabla zasilgjego: fazowy (liniowy, L) i neutralny (N) dgzy¢ do zaciskdw oznaczonych
~230V~ ZASILANIE z zachowaniem biegunowa: przewdd neutralny (przewdd neutralny powiniey b
koloru niebieskiego) do zacisku oznaczonBg@rzewdd fazowy do zacisku oznaczonégo

7) Zestyki przekanika alarmowegoasoznaczone NC, COM, NO.aSeparowane galwanicznie od pozostatych
obwodéw uktadu. Ich wykorzystanie jest dowolne ehlmavaniem dopuszczalnych parametréw (élirgych
w rozdziale ,Dane techniczne”).

UWAGA! Po wykonaniu pajczei elektrycznych nalgy sprawdz ich poprawndé i zgodnaé ze schematem
elektrycznym. Zajczenie napicia zasilania bez sprawdzenia popravsob polgczei elektrycznych jest
NIEDOPUSZCZALNE! Grozi uszkodzeniem regulatora, wi@pracujgcych urzkdzei, paiarem, porgeniem

prgdem elektrycznym IuSMIERCI 4!

6. Przed pierwszym uruchomieniem

— Sprawdzt prawidiowdé montazu mechanicznego i elektrycznego, w szczegdingakaos¢ i skutecznéé
elektrycznych pajczer ochronnych PE.

— Sprawdzt zgodnd¢ polaczer ze schematami

— Sprawdzt poprawné¢ dziatania wyacznikow ré&nicowo-padowych

— Zamkra¢ obudowy wszystkich uszlzen i aparatéw elektrycznych (w tym obudewegulatora)

— Sprawdzt, czy napicie zasilania spetnia wymagane parametry.

— Skonfigurowa mikroprzehczniki regulatora.

8 JOTAFAN



Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIBT3-AL

7. Funkcje mikroprzetacznikow

Mikroprzekczniki umieszczoneasna plycie czotowej] wewatrz obudowy W celu ich ustawienia natg
wytaczyé napiecie zasilania regulatora i upewnt si¢ 0 jego braku,a nast¢pnie otworzy obudowg. Przehczniki
Sa ponumerowane oraz posiaglayyraznie oznaczos pozycg zahczenia ON). Wtabeli 1 przedstawiono ich
znaczenie.

Tabela 1Funkcje mikroprzeicznikéw

Numer

mikroprzet acznika SnEEni Opis

Tryb wentylatorowy, wyjcie jest zaiczane w celu obnenia temperatury
OFF |w obiekcie (do wspéipracy z wentylatorami lub innyrarzadzeniam
1 schladzacymi, wyswietlany napid=AN przy restarcie regulatora).

Tryb promiennikowy, wyjcie jest zaiczane w celu podniesienia temperafury
ON w obiekcie (do wspotpracy z promiennikami lub innymrzadzeniam
ogrzewagcymi, wyswietlany napisHEA przy restarcie regulatora).
Prosty algorytm regulacji temperatury. Ustawiana jest jedynie odchyika
OFF |temperatury bigacej od zadanej dla ktérej nagst zahczenie odbiornika nj
2 petra moc - 100% (tzw. ,pasmo regulacji” lub ,pasmo tergtury”).
Zaawansowany algorytm regulacji temperatury. Umazliwia ustawienig
ON dodatkowych nastaw wplywgiych na wyliczenie poziomu regulagji.
Umorzliwia efektywniejsze dziatanie regulatora.

)

3 OFF | Wymagane poi@nie
4 OFF | Wymagane poi@nie
OFF, OFF| Domylna temperatura zadana wynosi 15 °C
5 6* ON, OFF | Domylna temperatura zadana wynosi 20 °C
! OFF, ON | Domylna temperatura zadana wynosi 25 °C
ON, ON | Domylna temperatura zadana wynosi 30 °C
V4 OFF | Wymagane poi@nie
8 OFF | Wymagane poienie

* Ustawiona wart& temperatury zadanej jest przechowywana w peimirzadzenia. Jednak w przypadku jej
zaburzenia regulator przyjmie tzw. wadodomyélng, zaprogramowan mikroprzehcznikami nr 5 i 6 (co jest
sygnalizowane odpowiednim komunikatem naswigtlaczu). Do czasu ponownego ustawienia tempgratu
zadanej przezaytkownika regulator &dzie dizyt do utrzymywania w obiekcie tej temperatury. Rigo istnieje
mozliwos¢ wyboru jednej z czterech waséth domyéinych dla temperatury zadanej aby byta ona jak arajlie]
zblizona do oczekiwa uzytkownika. W czasie prawidtowej pracy regulatora ustawienie nkroprzetacznikow
nr5i 6 nie wplywa na jego prag.

Podczas zatzenia zasilania regulatora jest dwyetlana kompletna informacja o stanie wszystkich
mikroprzehcznikdw. Szczegdtowy opis wwietlanych informacji znajduje siw rozdziale ,Przygotowanie
regulatora do pracy” i ,Zatzenie zasilania”.

8. Przygotowanie regulatora do pracy

Ponizej podano informacje o niegttnych czynnéciach, jakie nalgy wykon&, aby przygotowaregulator do

pracy w najprostszy sposoéb:

1. Zamontowaé urzadzenie zgodnie z opisem w rozdziale "Monta dolaczenie regulatora do instalacji
elektrycznej”

2. Ustawic mikroprzetacznik nr 1 wewmtrz obudowy na rodzaj de¢zonego odbiornika: OFF dla wentylatora,
ON dla promiennikéw ciepta

3. Ustawi mikroprzetacznik nr 2 na sposob regulowania temperatury: OFF dla prosaégprytmu regulaciji.
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4. Ustawi mikroprzehczniki nr 5,6 tak aby wskazywaly temperatimk najbardziej zbliom do tej jaka bdzie
utrzymywana w obiekcie w przypadku zaburzenia gpanfOFF, OFF> 15°C; ON, OFF 20°C; OFF, ON
= 25°C; ON, ON=>» 30°C).

5. Sprawdzi¢ poprawnosé potaczen i ustawien i zamknaé obudowe

6. Zalaczyc zasilanie.

7. Odczek& wyswietlanie komunikatow startowych (opis patrz roadzjZataczenie zasilania”). Sprawdzi
poprawnd¢ wyswietlanych wartéci.

8. Regulator wywietla temperatyr zmierzom za pomog czujnika temperatury z rozdzieléom 0,1°C
(czerwona lampka LED po prawej stronie s$wyetlacza musi by zgaszona albo zaiecona — nie miga).
Sprawdz¢, czy wywietlana warté¢ jest zblzona do rzeczywistej temperatury w obiekcie (nppaanoc
termometru umieszczonego przy czujniku).

9. Jsli lampka LED swieci - nacisa¢ i przytrzyma& wcisnigty przycisk START/STOP az lampka zgénie
(zatrzym@ proces regulacji temperatury).

10. Nacisryé i przytrzyma przyciskSET az do ukazania ginapisuSET. Odczeka az znowu lgdzie wyswietlana
temperatura wewgtrzna. (Jeeli po ok. 10 sekundach napis SE¥ sie wyswietli, oznacza toze poziom SET
jest odblokowany)

11. Nacisrué i przytrzyma réwnoczénie przyciski PLUS i MINUS ado ukazania ginapisuCAL. Odczeka az
znowu ledzie wyswietlana temperatura wewtnzna.

12. Nacisra¢ przyciskSET. Pojawi s¢ trzyliterowy skrét pierwszej nastaw$t(r ).

13. Nacisk& przyciskPLUS az pojawi st napisLO. S (poziom sterowania 1%).

14. Nacisra¢ przycisk SET — pojawi sé przyblizona warté¢ skuteczna naptia wyjsciowego, jaka bdzie
podawana dla poziomu 1% sterowania.

15. PrzyciskamiPLUS albo MINUS wybrat odpowiedm wartas¢ dla minimalnego sterowania adzeniem.
UWAGA! Dokczony odbiornik &dzie zasilany tym nagiiem — ména obserwowéjego prae.

16. Zatwierdze zmiare przyciskiemSET— powtornie pojawi sitrzyliterowy skrotLO. S.

17. Nacisry¢ przyciskPLUS pojawi st napisHl . S (poziom sterowania 99%)

18. Nacisra¢ przycisk SET — pojawi sé przyblizona warté¢ skuteczna naptia wyjsciowego, jaka bdzie
podawana dla poziomu 99% sterowania.

19. PrzyciskamiPLUS albo MINUS wybrat odpowiedm wartas¢ dla maksymalnego sterowania agzeniem.
UWAGA! Dokczony odbiornik &dzie zasilany tym nagiiem — meéna obserwowéa jego prae.
Po jednoczesnym nanieciu przyciskbwPLUS i MINUS regulator zasili odbiornik pelp mog;, ana
wyswietlaczu pojawi % napisFul | , co mde zosta wykorzystane do doboru sterowania przy 99% (aley by
widoczna rénica pomgdzy petnym sterowaniem, a 99%). Aby powr@o nastawyHl . S nalety wcisryé
przyciskSET lub START/STOP.

20. Zatwierdzt zmiarg przyciskiemSET— powtdrnie pojawi i trzyliterowy skrotHl . S.

21. Nacisk& przyciskPLUS az pojawi sg napisSt P (roznica temp. bigacej od zadanej przy ktorej zostanie
zalkczone wyjcie na 100%tzw. ,pasmo regulacji” lub ,pasmo temperatury”

22. Nacism¢ przyciskSET — pojawi s¢ liczba z zakresu od 0,5°C do 50,0°C

23. PrzyciskamiPLUS albo MINUS wybrat wartas¢ odchyiki od temperatury zadanej, przy ktorejagdabne
urzadzenie ladzie zasilane peirmoa (100%).

24. Nacisra¢ przyciskiemSET aby zatwierdzi nowa wartasé¢ — na wywietlaczu pojawi s napisSt P.

25. Nacisra¢ przyciskSTART/STOP aby powrdat do wyswietlania temperatury bigcej (tryb spoczynkowy)

26. Nacism¢ przyciskPLUS albo MINUS (po pierwszym naénigciu lampka LED zacznie migasygnalizujc,
ze na wywietlaczu jest temperatura zadana), nagigorzycisk PLUS aby zwgkszy temperatuy zadan,
albo przyciskMINUS aby zmniejszg§ temperatuy zadan. Nacismé przycisk SET aby zapamgtaé nowg
wartos¢ temperatury zadanej

27. URUCHOMIENIE PROCESU REGULACJI - podczas dwyetlania temperatury bigcej nacisaé
i przytrzyma przycisk START/STOP az zapali s¢ czerwona lampka LED. Od tej chwili regulatogdiie
zmienial poziom sterowania proporcjonalnie danidy temperatury zadanej i bige.

UWAGA! W celu wykorzystania peinych ztiveosci regulatora naléy dokladnie zapozi@asie z cak
instrukci i ustawi regulator do pracy z zaawansowanym algorytmemleasjju
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9. Obstuga regulatora

— Podczas zytkowania i obstugi stosowssi¢ do niniejszej dokumentacji

— Obudow; regulatora okresowo cagi¢ wilgotna szmatl.

— Nalezy codziennie obserwowaprag regulatora i natychmiast reagoivaa wszelkie nieprawidtovéoi
zwracajic sk do firmy (osoby), ktéra wykonata moitauruchomienie regulatora.

— Wszelkie nieprawidtowsri musz zost& usungte. Uzytkowanie nieprawidtowo dziatagego regulatora jest
niedopuszczalne. @i istnieje jakiekolwiek niebezpiecastwo naley odlaczy¢ napkcie zasilania regulatora

i urzadzen wspotpracuicych.

W rozdziale ,Przygotowanie regulatora do pracy” samio niez&dne czynnéci w celu uruchomienia
regulatora w najprostszy sposéb. Regulator poswade funkcji, ktore usprawniajwentylacg pomieszczenia
(np. funkcja przewietrzania), lub prasystemu wentylacji (np. tzw. przedziat zabroniony) zostato opisane
w nastpnych rozdziatach. Przed przysieniem do bardziej zaawansowanej obstugi reguataley doktadnie
przeczyté niniejsz instrukcg.

9.1. Zataczenie zasilania

Po zaiczeniu zasilania, na wwietlaczu ukazyj si¢ kolejno, w kilkusekundowych odgiach, nasjpujace
informacje:

=  Typ uradzenia +.3A ... TERMISTAT-3-AL

= Numer wersji oprogramowania .-44

= Tryb pracy -FAN: wentylator albdHEA: promiennik (stan mikroprzgtznika nr 1)

= Stan mikroprzeicznikéw nr 2, 3, 4 B: wytaczony OFF) /H: zahczony ON)

= Domyslna wart@¢ temperatury zadanej, n325 (wartasé¢ przyktadowa, stan mikroprzgiznikdw nr 5, 6)
= Stan mikroprzeicznikow nr 7, 8 (poprzedzony cyfi.) —H: wytaczony OFF) /H: zahczony ON)

» Temperatura zadana

Do momentu wiwietlenia temperatury zadanej lampka LEWieci ciagle, przy wywietlaniu temperatury
zadanej lampka miga z ¢stotliwoscia kilka razy na sekurd

Po zakaczeniu prezentacji powgzych informacji wywietlacz przechodzi destanu spoczynkowego,
w ktorym jest wyswietlana temperatura biezaca. Lampka LED z prawej strony wyswietlacza wskazuje stan
procesu regulacji: §wiecenie oznacza proces zatzony, brak swiecenia — proces wyiczony. Jeeli przed
ostatnim wyhczeniem zasilania regulatora lub restartem mikrakdera byt zadczony proces regulacji, zostaje on
wznowiony, jeeli proces regulacji byt wgtzony — pozostaje wytzony. Uruchomienie regulatora z wgtonym
procesem regulacji spowoduje wygenerowanie alarmu.

9.2. Podstawowe funkcje wywietlacza i klawiatury

Trzypozycyjny wywietlacz, umieszczony na plycie czotowej regulatstezy do wskazywania temperatury
biezacej, a podczas zmiany nastaw daswigetlania ich nazw i warkei. Lampka z prawej strony wietlacza
stwzy do wskazywania aktywroi procesu regulacji (ggte swiecenie) oraz stanu zmiany nastaw (miganie).
Tabela 2 przedstawia podstawowe funkcje przyciskow.

Tabela 2 Opis podstawowych funkcji przyciskéw

Przycisk Opis
Zmiana wartéci temperatury zadanej w stanie spoczynkowynwigtlacza.
+ - Przechodzenie powrtdzy poszczegdlnymi nastawami i ekranami padyglstanu regulatora.
' Zmiana wartéci w stanie edycji nastawy.
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Przycisk Opis

Przegcie do trybu przegbania nastaw.

Wybér biezacej nastawy do edyciji.

SET Zatwierdzenie zmiany aktualnie edytowanej nastawy.

Kasowanie wywietlania informacji o kidach.

Dluzsze przytrzymanie odblokowanie dgst do nastaw znajdagych s na poziomie SET

Zafaczenie i wyhczenie procesu regulacji (wymaga przytrzymania @skyl przez ok. trzy

sekundy, ado zmiany stanu lampki LED obok vwyietlacza).
START W stanie spoczynkowym wwietlacza wejcie do podgldu stanu regulatora (na pierwszym

——_— | miejscu wywietla st biezacy poziom regulaciji)
STOP Anulowanie zmiany wybranej nastawy (przywroconateir nastawy sprzed zmiany, o ile i
zostata zatwierdzona przyciskiepET)

Powro6t z przegldania nastaw do stanu spoczynkowego

e

Wys$wietlanie przez regulator temperatury biezacej jest nazywane trybem spoczynkowymlezeli przez
ok. 30 sekund nie byt na&diigty zaden przycisk (bezczynfioklawiatury) regulator automatycznie przechodzi do
tego trybu.

UWAGA! Jezeli byta zmieniana warté jakiejs nastawy i nie zostata ona potwierdzona przyciskigET,
aregulator z powodu bezczyrioo klawiatury powrdcit do trybu spoczynkowego, t@automatycznie zostata
rowniez przywrécona poprzednia wagtonastawy.

9.3. Zmiana temperatury zadanej

W celu zmiany temperatury zadanej naley w trybie spoczynkowym (wywietlanie temperatury
biezacej) nacisma¢ przycisk PLUS w celu zwikszenia alboMINUS w celu zmniejszenia temperatury.

Pierwsze naéniecie przycisku PLUS albo MINUS spowoduje w§wietlenie aktualnie nastawionej
temperatury zadanej, co jest sygnalizowane migataempki LED.
W celu zapamgtania nowej wartosci temperatury zadanej nalery nacismé przycisk SET.

Jezeli ustawiona wart& nie zostanie potwierdzona przyciski€dET to po okoto 30 sekundach zostanie
przywrécona poprzednia wattozadanej i nagpi powrot do wywietlania temperatury bigcej.

9.4. Zataczenie i wyhczenie procesu regulacji temperatury.

Jezeli proces regulacji jest zagczony (lampka LEDswieci), to w celu jego wyhczenia naley w trybie
spoczynkowym nacisgé i przytrzymaé przycisk START/STOP (okoto 3 sekundy) & do zgaszenia lampki
LED.

Jezeli proces regulacji jest wyhczony (lampka LED zgaszonalp w celu jego zadczenia naley w trybie
spoczynkowym nacisgé i przytrzymaé przycisk START/STOP (okoto 3 sekundy) & do zawiecenia lampki
LED.

W trakcie trzymania wénigtego przycisku'START/STOP na wyswietlaczu pojawigj Sig kolejno pionowe
kreski, majce na celu zobrazowanie czasu potrzebnego do zrstany procesu. Po zapalenig stdstej kreski
na wyswietlaczu pojawia si przewijany napis informagy o zahczeniu procesu regulacjBTART) lub alarm
A.St od zatrzymaniu procesu (nafego potwierdzt przyciskiem SET). Uruchomienie regulatora z agglonym
procesem regulacji spowoduje tekwygenerowanie alarmu A.St.

9.5. Podglad biezacego poziomu regulacji.

W trybie spoczynkowym na@iiecie przycisku START/STOP spowoduje wywietlenie przez okoto
30 sekund biecego poziomu regulacji wyranego w procentach (od 0 do 100). Dla weyriénia,ze jest to tryb
podghdu wyswietlana warté¢ miga. Nadniecie przyciskow PLUS lub MINUS powoduje wwyietlenie innych
parametrow pracy regulatora (odliczanie przewiglizatemperatury zmierzone przez poszczegoélne ikkujn
temperatury, bigcy stan alarmoéw).
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9.6. Uzyskiwanie dosgpu do nastaw poziomu SET i CAL

Nastawy regulatora zostaly podzielone na trzy puoygiodostpu (wyswietlania). Na poziomie
ogllnodostpnym znajdui sie te, ktére g najczsciej zmieniane. Na poziomie SET znajgdwic nastawy
zZmieniane rzadziej. Nastawy poziomu CAL powinny lopbrane przy pierwszym uruchomieniu regulator&ei n
zmieniane w trakcie normalnej pracy. Szczego6towys gposzczegdinych nastaw znajduje sV rozdziale
»Nastawy urzdzenia”. Nastawy poziomu ogélnodgshego § widoczne bezzadnych ogranicze nastawy
pozioméw: SET i CAL g dostpne po uzyskaniu dagiu do poszczegodlnych poziomow.

W celu uzyskania dosgpu do nastaw poziomu SET naley w trybie spoczynkowym nacisgé
i przytrzymaé przycisk SET (przez okoto 5 sekund) 2 do wyswietlenia napisu SET. Regulator powrdci
samoczynnie do trybu spoczynkowego. Nastawy pozi®BU staty si dostpne & do ponownego zatzenia
zasilania regulatora, a ich poddli zmiana odbywa sitak samo jak nastaw poziomu ogélnodpeego.

W celu uzyskania dos¢gpu do nastaw poziomu CAL naley: uzyskaé dostep do nastaw poziomu SET,
a nasepnie jednoczdénie nacismé i przytrzymaé przyciski PLUS i MINUS (okoto 20 sekund) & do
wyswietlenia napisu CAL . Regulator powréci samoczynnie do trybu spoczyrdgnv Nastawy poziomu CAL
staty s¢ dostpne & do ponownego zatzenia zasilania regulatora, a ich padgl zmiana odbywa sitak samo
jak nastaw poziomu ogélnodgphego.

UWAGA! Po doborze nastaw zalecg giablokowanie dogpu do nich. W tym celu natg wytaczy¢ i ponownie
zahczy¢ zasilanie regulatora lub wymidgego restart poprzez jednoczesneswigcie i przytrzymanie przyciskow
PLUS i MINUS przez okoto 30 sekund. Zostaje wowczassiwigtlony napisr St, a po czasie okoto dwdch
sekund nagpuje restart (zachowanie regulatora identycznepgakahczeniu zasilania).

9.7. Sposb6b zmiany nastaw

W celu zmiany nastaw naléy w czasie wywietlania temperatury biezacej (tryb spoczynkowy) nacisgé
przycisk SET. Zostanie wywietlony trzyliterowy skrét opisagy pierwsza nastaw. PrzyciskamPLUS i MINUS
mozna przechodzi pomidzy kolejnymi nastawami (peli zostat odblokowany odpowiedni poziom dgmst).
Powtorne nacknigcie przycisku SET powoduje wywietlenie aktualnie ustawionej wartégci nastawy.
Rownoczénie lampka LED zaczyna mi@aa przyciskamiPLUS i MINUS mozna ustawé nowa wartcié.
Nacisnigcie przycisku SET powoduje zatwierdzenie nowej wartéci — zostaje ona wpisana do pargci.
Nacisnigecie przycisku START/STOP spowoduje przywrocenie poprzedniej wartéci. W obydwu
przypadkach nasgpuje automatyczny powr6t do wywietlania trzyliterowego skrotu nastawy. Po
powtornym nadinigciu przyciskuSTART/STOP (lub 30 sekundach bez naciskania jakiegokolwiek/qsku)
nastpuje powroét do trybu spoczynkowego.

Przykiad: Zmiana nastawstr (nastawa poziomu zerowego):

przegé do trybu spoczynkowego,

nacism¢ przyciskSET - pojawi sk hapisStr,

nacism¢ przyciskSET - pojawi sé wartasé nastawy,

przyciskienPLUS zwiekszy, a przyciskienMINUS zmniejszy w celu ustawieniagdanej wartgci,
nacism¢ przyciskSET w celu zapanatania nowej wartgci,

nacismy¢ przyciskSTART/STOP w celu powrotu do trybu spoczynkowego

rzyktad Zmiana czasu przerwy pogdiy cyklami przewietrzani®( . N) (nastawa poziomu SET):

. zalkczy zasilanie regulatora i poczekaa przejcie do trybu spoczynkowego,

w trybie spoczynkowym nacighi przytrzyma przyciskSET (ok. 5 sekund)zado wywietlenia napisiBEt
odczeka (okoto 3 sekundy) w celu powrotu do trybu spocayeio.

nacismy¢ przyciskSET, zostanie wiwietlona nazwa pierwszej nastawy,

naciska przyciskPLUS, & pojawi sk napisPr . N,

wyswietlony jest napi®r . N— (nazwa nastawy), nacighprzyciskSET

wyswietlana jest biggca warta¢ nastawy — przyciskiePLUS lub MINUS nalezy ustawé nowy wartasé
zapamétac nowy wartasé, weiskagc przyciskSET - znowwyswietli sie napisPr . N,

nacism¢ przyciskSTART/STOP aby powrdcé do trybu spoczynkowego.

CoNoorWNETD O0MWNE
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10. wyswietlana jest temperatura higcq (tryb spoczynkowy) — nastawa Pr.N (czas przerwyigirzy cyklami
przewietrzania) zostata zmieniona i zapetema.

10.Nastawy regulatora

W rozdziale tym znajduje siopis poszczegdlnych nastaw i ich wptyw na praegulatora. Wtabeli 3
przedstawiono ich opis, waéa minimalne, maksymalne i doripe. Naley zwroc uwag;, ze niektére nastawy
dostpne g po:

e odblokowaniu odpowiedniego poziomu dgst,
* odpowiedniemu ustawieniu mikroprzeznikow,
* odpowiedniemu ustawieniu wagt innych nastaw.

W celu zmiany wartei nastawy ,Zadana” natg nacisaé¢ PLUS lub MINUS w trybie spoczynkowym —
wyswietlona zostanie bigca wartd¢ tej nastawy. W celu zmiany innych nastaw mgleajpierw odblokowé
odpowiedni poziom dogpu, nacisa¢ przycisk SET w trybie spoczynkowym a ngmstie przyciskami
PLUS/MINUS odszukatrzyliterowy skrot danej nastawy i powtérnie nawisprzycisk SET.

Dziatanie nastaw zostatlo opisane dla trybu ,FANthiadzajcego) pracy wycia. Dla trybu HEA
(ogrzewagcego) zachowanie regulatora jest analogiczne.

Tabela 3 Opis nastaw regulatora

Wysw. Nazwa . Wartosé Wartosé Krok Wartosé
; Poziom dosgpu - . .
skrot nastawy minimalna | maksymalna | zmiany | domysina

o o o zalezy od
-,0°C 50,0°C 0.1 mikrop. 5i 6

Wartas¢ temperatury jaka ma bytrzymywana w obiekcie. Odniesienie dla
--- Zadana pozostatych nastaw (np. waséaemperatury dla ktorej sterowanie gugiie
ustawione maksimum jest samwartasici ZADANEJ i odpowiedniej nastawy).
Przyciski PLUS/MINUS w trybie spoczynkowym wywadugkran umaliwiajacy
podghd/zmiarg wartasci temperatury ZADANEJ.

SET | 0% | StF-1 | 1% | 0%
Str Minimum Najmniejsza wart& jaka maze przyp¢ regulator podczas zglzonego procesu.
regulacji Ustawienie wartéci innej niz zero spowodujese wyijscie nigdy nie zostanie
wytaczone.
SET | Str+1 | 100% | 1% | 100%
Maksimum Najwieksza warté¢ jaka maze przyp¢ regulator podczas zgizonego procesu.
Stk regulaci Uwagal! Jezeli nastawa S1.A ma wakdON to w przypadku uszkodzenia
detektora sieci dla wyliczonej regulacji ponad 5@8%scie zostanie zatzone na
100%.
SET | o5c | s00C | 05C | 20cC
Pasmo Suma tej nastawy z wasima temperatury zadanej okta wartg¢ temperatury
StP regulacii wewrgtrznej, dla ktorej poziom regulacji przyjmie wastmastawy StF. Dla
| wartcsci posrednich temperatury wewtrznej wartd¢ regulacji kedzie
proporcjonalnie mniejsza (np. dla ¥2 StP przyjmietoés ¥2 (StF-Str).
SETiDIP.2=ON | 2s | 240s | 1s | 10s
Czas co jaki podejmowana jest decyzja o ewentuameéinie regulacii.
Czas UWAGA! Jezeli DIP.2=0OFF (prosty algorytm regulacji) przyjmonejest warté&t
dt.r reagowania |czasu reagowania regulacji na 10s.

regulacji | Wartas¢ temperatury wewgtrznej brana do obliczenia bigego poziomu
regulacji jestredni arytmetycza za okres wyznaczony hastaw, nie dhzszy
niz 10 sekund.
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIBT3-AL

Wysw. Nazwa . Warto§¢é Wartosé Krok Warto §¢
. Poziom dosgpu . . X
skrot nastawy minimalna | maksymalna | zmiany | domysina
SET i DIP.2=ON 0,1°C 5,0°C 0,1°C 0,3°C
Suma tej nastawy z wasima temperatury zadanej okta wartg¢ temperatury
wewrgtrznej:
ta. Tolerancja |« powyzej ktorej, jéli temperatura wewgirzna nie spada to dodajemy dozaisej
wartcici regulacji warté¢ nastawy dS.H,
* poniej ktorej, jeli temperatura wewgtrzna maleje odejmujemy od bigej
wartasci regulacji warté¢ nastawy dS.L.
SETiDIP.2=ON | 0,0%/dtr |  250%/dtr | 0,5%/dtr  2,0%/d}r
ds. H Szybka¢ Wartcs¢ dodawana co czas reagowania do wartbiezacej regulaciji, jeeli
wzrostu temperatura wewtrzna jest powsej progu wyznaczonego przez nastawy
.rolerancja” i ,Zadana” i nie maleje.
SETiDIP.2=ON | 0,0%/dtr |  250%/dtr | 05%/dtir  4,0%/djr
ds. L Szybkd¢ Wartcs¢ odejmowana co czas reagowania od waitbiezacej regulacji, jeeli
spadku temperatura wewtrzna jest poriej progu wyznaczonego przez nastawy
.rolerancja” i ,Zadana” i maleje.
CAL 1] 4 1] 4
Liczba dohczonych do regulatora czujnikow temperatury. \Wanitptemperatury
Liczba wewretrznej jestrednia arytmetyczna z pomiaréw temperatury zadeilanymi
N. Ct czujnikbw | czujnikami (za wyjtkiem czujnika zadeklarowanego jako czujnik tempega
temperatury | zewretrznej — patrz nastawa O.Ct)
UWAGA! Nalezy pamktaé, zeby odpowiednio ustawimikroprzehczniki
w czujnikach temperatury.
SETING>1 | NO | YES I NO
Obecndé¢ Ustawienie wartéci ,YES” powoduje,ze pomiar temperatury z czujnika
o C czujnika 0 najwkkszym numerze uznawany jest za waitemperatury zewgtrzne;.
temperatury | UWAGA! Przy zahczonej obecni czujnika temperatury zewtrznej prog
zewrgtrznej | alarmu od temperatury za wysokiej wyznaczany peb suma nastawy AL.H z
wigksz z wartgci: Zadanej lub warkei temperatury zewgirznej.
Alarm SET | -100c | -05C | 05C | -50C
AL.L | temperatury | Suma tej nastawy z wasiia temperatury zadanej okte wartd¢ temperatury
.za niskie]” | wewretrznej, dla ktorej zostanie zgtoszony alarm tempeya,za niskiej”.
SET | osc | 100Cc | osC [ 5.0C
Alarm Suma tej nastawy z waéima temperatury zadanej (lub wagbm temperatury
AL. H temperatury | zewrgtrznej, jeli jest wieksza od wartéci Zadanej i ustawiona jest obeéfo
~Za wysokiej” | czujnika temperatury zewtiznej) okréla wartgé temperatury wewgtrzne;,
dla ktorej zostanie zgtoszony alarm temperaturywyaokiej”.
SET
Tolerangja | . (N-CtO.CO>1 0.5C 10.0C 0.5C 5.0C
(liczba czujnikéw temp
AL.t wevv_nq_trgna wewn. wiksza od 1)
czujnikéw — . . . — .
temperatury Jezel roznica zml_erzo_nych Warﬁq pomigdzy (_:zu_Jnlkaml temperatury
wewretrznej kgdzie wigksza lub réwna wartei tej nastawy to zostanie zgloszorny
odpowiedni alarm.
OFF, 0,01
Czas przenwy SET 0,01godz 4,00 godz godz OFF
Pr N pomicdzy | Wartas¢ okreslajaca, co jaki czasdulzie zahczane wyjcie w celu przewietrzenia
cyklami obiektu. Czas jest odliczanyzgi temperatura wewatrzna jest mniejsza lub
przewietrzania réwna od Zadanej (w przeciwnym wypadku czas jestwiany na warté
pocatkows). Szczegdtowy opis znajdujegsv rozdziale ,Funkcja przewietrzanig”
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Wysw. Nazwa Poziom dostpu Warto§¢é Wartosé Krok Wartosé
skrot nastawy tp minimalna | maksymalna | zmiany | domysina
. SET . .
o A Czacs tkrI\L/Jvanla Pr N réne od OEE 10s 5 min 10s 2 min
' przev?//ietrzania Wartci¢ okresla, przez ile czasughzie zahczone wyjcie w celu przewietrzenia
obiektu. Szczego6towy opis znajduje @i rozdziale ,Funkcja przewietrzania”
SET ) 0, ) 0
Pr.N r&ne od OFF 1% 100% 1% 70%
Pr P Poziom Poziom zaiczenia wyjcia, jezeli jest aktywny cykl przewietrzania §jebiezaca
przewietrzania wartc¢ regulacji termicznej jest wksza od ustawionej wado przewietrzania tg
zostaje pozostawiona gkisza z nich). Szczegotowy opis znajdujewirozdziale
.Funkcja przewietrzania”
SET,PrNréneod OFF NO | YES -] NO
Ustawienie wartéci YES umaliwia cykliczna prag algorytmu przewietrzania bgz
Przewietrzanig wzgledu na wartéé temperatury wewgtrznej (czas przerwy odliczany jest bez
Pr.t niezalenie od | wzgledu na zalgnos¢ pomiedzy wartdcia temperatury wewgtrznej a Zadaa).
temperatury | Po odliczeniu czasu przerwy wgje przyjmuje weksz z wartdci: biezaca
regulacg termiczrny, albo warté¢ nastawy Pr.P. Szczegdtowy opis znajduge si
w rozdziale ,Funkcja przewietrzania”
SET OFF, -0.5°C -10.0°C R
Pr.N rne od OFF | OFF, 0.5°C 10.0°C 0.1°C OFF
Pasmo Nastawa okréda, jaki spadek temperatury wegtrenej ponkej Zadanej spowoduje
Pr.oO przewietrzania zredukowanie czasu przewietrzania do minimum (kOrsd). Dla wartéci
posrednich czas przewietrzania zostanie proporcjoaahkidcony.
Szczegolowy opis znajdujecsiv rozdziale ,Funkcja przewietrzania”
Uwaga: dla trybu FAN wartei 3 ze znakiem ,-", dla trybu HEA ze znakiem ,+
200 lub
: CAL 0 o 10 70
LO S Poziom 3 mniej nz HIL.S
sterowania 1% Ustawienie nagicia wyjsciowego przy 1 % poziomu regulacji. \&yietlana jest
przyblizona warté¢ skuteczna napcia wyjsciowego.
170 lub
CAL wiecej niz 220 10 190
_ LO.S
Poziom . . . ) - . .
H .S sterowania Ustawienie nagicia wyjsciowego przy 99% poziomu regulacji. \@vietlana jest
99% przyblizona warté¢ skuteczna naptia wyjsciowego. UWAGA! Jednoczesne
nackniecie PLUS i MINUS powoduje zaiczenie wyjcia na peta moc (100%) w
celu ulatwienia ustawienia poziomu 99%. Przy@&&KT powoduje powrét do
ustawiania wartéci nastawy.
CAL | 1% | HI.N | 1% | 25%
Funkcja przeznaczona gtéwnie do wspétpracy z watdyhmi. W niektorych
typach wentylatorow istnieje pewien zakres pozi@tarowania, przy ktorym
Dolna granica pobieraj one wikszy pad niz przy petnej mocy. Praca wentylatora w tym
LO N przedziatu zakresie, nazwanym ,przedzialem zabronionym” jésivekazana, dlatego
z;bronionego” regulator posiada nbwos¢ jego omingcia. Nastawa LO.N okééa dolm granie
tego przedziatu. Szczegoétowy opis znajdugeveipodrozdziale ,Przedziat
zabroniony”.
UWAGA! Jezeli dolna i gérna (nastawa HI.N) nastawa #rtakie same wartgi to
funkcja przedziatu zabronionego jest wg#ona.
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Wysw. Nazwa . Wartosé Wartosé Krok Warto §¢
. Poziom dosg¢pu . : X
skrot nastawy minimalna | maksymalna | zmiany | domysina

Gorna granica CAL LO.N 100% 1% 25%
H . N | ,przedzialu |Analogicznie jak nastawa LO.N, lecz dotyczy gémpenicy przedziatu
zabronionego’| zabronionego.
. CAL | NO ] YES - | YEs
Sterowanie

j*)

W momencie wykrycia uszkodzenia toru detekcji seasilajcej regulator zgtasz

przy alarm Er.A. Sekcja ptynna jest sterowana w zadéci od wart@ci nastawy:

SLA | Uszkodzeniu |* NO —zawsze wylczona . . o

toru detekgji | ° YES — Wyhczpna, ]é!l regulaqa powinna W}/nOSImnlej nlz.5(_)/o, zaiczopa ng
100% dla wyliczonej regulacji wkszej lub rownej 50% (nie jest uwzghiana

sekcji ptynnej

sieci
nastawett F)
. CAL | 0% | 100% | 1% | 50%
Poziom = pra— . X
regulacji jak Wartas¢ regu|.aC]I jali b_ra_tk odczytg temperigtury we@mgnej. Wartde _
Ert nie ma pom. podstawiana jest w miejsce waitoregulacji termicznej — poddawana jest
temp. wewn. kontroli ,minimum regulacji”, ,maksimum regulacji’;przedziat zabroniony”,
jezeli jest zadczone przewietrzanie to czas przerwy jest odliczany
OF. 1 Korekta CAL i odpowiednia R . . .
OF. 2 wskaza liczba czujnikéw -10.0°C 10.0°C 0.1°C 0.0°C
O 3 czujnika | Do wartgci zmierzonej przez czujnik temperatury dodawasayertsé tej
OF. 4 temperatury | nastawy i suma uznawana jest za wynik zmierzongzczujnik temperatury.
Lt Liczba bkdéw CAL | - | - I -
RAMu Nastawa nie podleggja edycji, aywana w celach serwisowych.
Ustawienie CAL | NO | YES | -] NO
dEF nastaw Ustawienie i zaakceptowanie waito, YES” spowoduje ustawienie wszystkich

domyéinych | nastaw na wartei domyéine.

UWAGA! Po wykonaniu doboru nastaw zaleca si zapisanie ich w notatniku i przechowanie w celu mn
liwosci ich odtworzenia.

11. Podglad biezacego stanu regulatora

Naciskajc przycisk START/STOP w trybie spoczynkowym zostajgwietlony biezacy poziom regulacii
wyrazony w [%] . Nastpnie przyciskami PLUS lub MINUS mnina zmient wyswietlane informacje. Dla
odr&@nienia od wywietlania wartéci nastaw, temperatury ligcej i zadanej, wartgi opisupce biezacy stan
regulatora migaj lub wyswietlaja sie naprzemiennie ze skrétami opigtymi ich znaczenie. Pardj
przedstawiono tabelz opisem ekrandw wwietlajacych biezacy stan regulatora (kolejdd przechodzenia
przyciskiem PLUS).

Tabela 4 Opis ekrandéw z podglem stanu regulatora

Warunek

Wyswietlane d , Opis
ostepnosci
migajaca cyfra zawsze dogpne | bigacy poziom regulaciji
od 0% do 100%
Pr.N lub Pr.A zakczona funkcja| wyswietla pozostaty czas do aakenia (Pr.N) lub wyiczenia

naprzemiennie z cyfr | przewietrzania (Pr.A) przewietrzania; ze wzglu na ograniczanilos¢ miejsca

wyswietlane liczby zmieniajrozdzielczéc¢:

* dla czasu od 100 minut do 240 minut — w minutd&xm

» dla czasu od 10 minut do 100 minut — w dzidsich sekung
XXmXs

* dla czasu od 1 minuty do 10 minut — w sekundétiXXs
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Wyswietlane d\c/vaatgrgggs!(ci Opis
t.1(t.2,t.3,t4) zalezne od liczby | wartcsci zmierzone przez poszczegolne czujniki tempeyatur
naprzemiennie z cyfr | czujnikdbw temp. | (z uwzgkdnieniem offsetu), jeeli jest zadeklarowany czujnik
wewrgtrznej temp. zewntrznej to wywietlany jest skrét poprzedzony literk

,O", np. ,0.t.3"

migajace NO.E lub kod | NO.E jak nie ma | napis NO.E sygnalizuje poprawprag; urzadzenia; jeeli

btedu btedu w systemie | regulator wykryt jalgs nieprawidtowd¢ wyswietlany jest kod
btedu identyczny z tym, jak podczas zgtaszania alajeiali
jest wicej bkdow niz jeden to wywietlane g kolejno
wszystkie wykryte kidy, szczegdtowy opis znajduje; s
rozdziale ,Komunikaty alarmowe”

12. Stabilizacja temperatury - algorytm regulacji prosty i zaawansowany

Regulator wylicza poziom nagmia wyjsciowego na podstawie pomiaru temperatury wsvnm obiektu
i ustawionych nastaw.

Podstawowym warunkiem prawidtowego dziatania refguéa jest wiaciwe umieszczenie czujnika
(czujnikow) temperatury, poniewaegulator kdzie sterowat wyjciem w stosunku do dokonanego pomiaruelle
czujnik temperatury dgzie naraony np. na bezpoednie ochtadzanie powietrzem z zewmn to zanty
rzeczywisy temperatuf w obiekcie. W przypadku gdy w obiekcie mogvysipi¢ réznice w rozktadzie
temperatury zaleca csizastosowanie wkszej ilasci czujnikow. Wowczas regulacjacgtivie odbywata si
w odniesieniu ddredniej wartéci z wszystkich czujnikbw temperatury wegtrenej.

Na kaicowa wartas¢ regulacji mae mie€ wplyw kilka czynnikow: temperatura, przewietrzaniestawy
ograniczagce poziom regulacji. Kolejr$é wykonywania operacji jest nagujaca:

1. Liczona jest regulacja termiczna w oparciu azipig temperatug wewrgtrzng i Zadarn,

2. Sprawdzany jest warunek aktywicoprzewietrzania i w razie potrzeby podstawiarst yearté¢ wynikajaca

Z nastawy Pr.P

Sprawdzany jest tzw. ,przedziat zabroniony” i wieagotrzeby regulacja jest korygowana

Sprawdzane jest ,minimum regulacji” i w razie petoy regulacja jest korygowana

Sprawdzane jest ,maksimum regulacji” i w razie peby regulacja jest korygowana

onsekwenqtaklej kolejndci maze by kilka szczegolnych przypadkow poziomu regulagpi,:n

temperatura wewgtrzna znacznie powgj Zadanej a regulacja nie na 100% - regulacjarocgana nastasy

StF,

* przewietrzanie niezgodne z ustawionym poziomem vpetezania — warté& nastawy Pr.P zawieragsi

np. w ,przedziale zabronionym”,

* dana warté (np. 20%) naleata do przedziatu zabronionego a zostata ustawi@ken regulacja — minimum

wentylacyjne ustawione na podabrarta¢ (np. 20%)

Regulator posiada dwa algorytmy (sposoby) licz@oziomu regulacji termicznej. Pierwszy z nich katayz
nastpujacych nastaw:

* Zadana - temperatura zadana, taka, jak ma hrzymywana w obiekcie, wagé te] nastawy jest
odniesieniem dla wielu innych nastaw, np. pasmalegg lub progéw alarmowych,

* StP — pasmo regulacji, przy jakim wzZwe temperatury ponad Zadamegulacja ma osgmé¢ wartcé
ustawiora w nastawie StF (maksimum regulaciji),

» Str — minimum regulacji, minimalna wadbjaka maze przyp¢ regulacja, ustawienie zbyt zi2j wartgci maze
spowodowd wychtodzenie obiektu, gaywyjscie jest zaiczone nawet gdy temperatura wetvana spadnie
ponizej Zadanej

» StF — maksimum regulacji, maksymalna wattgaka moze przypé regulacja, ustawienie zbyt matej watd
moze spowodowaprzegrzanie obiektu, gdyodhczony odbiornik nigdy nie oggnie petnej mocy chtodzenia.

Dodatkowym parametrem, ktory jest ustawiony naestdia tego typu regulacji, jest tzw. ,czas reagawan

regulacji” — wynosi on 10s. Jest to czas, przezfjaikrzona jest temperatura §radniana oraz podejmowana jest

decyzja o wart€ci regulacji (w tym czasie przygasa czerwona lanmpkB).

Cechy charakterystycznregulacji prostej jest niewielka liczba nastaw uktawienia i prosty, powtarzalny
sposob dziatania (waré regulacji jest zawsze taka sama przy takiej sadmgjcy temperatury). Wadmaoze by

A
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utrzymywanie temperatury tro¢lwyzszej od Zadanej, poniewavraz ze spadkiem temperatury regulacjezoe
male i dla pewnej wartéci ponad Zadap moze wyshpi¢ sytuacja,ze bilans ogrzewania giobiektu (np. od
inwentarza, stica itp.) kdzie zréwnowaony z ochtadzaniem. Wéwczas m@ kcznie ustawd pewry wartas¢
jako minimum regulacji, co zapewnig regulacja nie zostanie nigdy wytona, wg¢c obiekt nie zacznie @i
powtornie nagrzewa (dodatkowo zapewni to ggta wymiarg powietrza, jeeli do wyjscia podhczone g
wentylatory). Naley jednak zwroai uwag;, aby warté¢ minimum wentylacji nie byta zbyt da, poniewa maze
doprowadzt do zbytniego wychtodzenia obiektu. Na wykresie ipen przedstawiono warfé regulacji w
zaleznosci od zmierzonej temperatury dla przyktadowych w&oitnastaw.

y N
regulacja [%]

_ 90 = --mmmmmmm oo

Nastawy: :
Zadana=25,0C 73 e e e e e mmm oo / !
StP=2,0C : :
Str=20% Sl : ! !
StF=90% 38 oo ! ! !
1 1 1 1
1 1 1 1
20 = 1 1 1 1
1 1 1 1 1

[ | [ | [ | [ | [ | n

|| || || || || =

250 255 26,0 265 27,0 . cmperalura .
wewnetrzna

Drugim sposobem regulacji jest praca wedtug algouyzaawansowanego. Oprocz nastaw gbosich dla
regulacji prostej posiada dodatkowe nastawy:

» dt.r — czas reagowania regulacji, czas co jaki podejamawjest decyzja o ewentualnej zmianie regulaciji,
dla wartéci mniejszych lub rownych 10s jest to rbwnogre czas pomiaru temperatury drednianie jej za
ten okres, dla ditszego czasu zawsze brana jest pod gwegperatura z ostatnich 10s przed poiém
decyzji o zmianie regulacji,

» tOL. —tolerancja, wyznacza przedziat od Zadanej dadap+tolerancja, ktory z kolei okgla sposob dziatania
nastaw: szybk& wzrostu (ds.H) i szybkd spadku (ds.L),

* ds.H - szybka¢ wzrostu, warté¢ dodawana do regulacji liczonej algorytmem prostyrpewnych warunkach
(szczego6towy opis pongj),

* ds.L — szybkd¢ spadku, okrda szybkd¢ obnizania przyczynku regulacji dodanej za pomoastawy ds.H
(szczego6towy opis pongj),

Regulacja w trybie zaawansowanynjest sum tzw. regulacji prostej (liczonej algorytmem regtjigprostej)

i regulacji zaawansowanej. Suma oraz poszczegdttereki ograniczona s przedzialem od 0% do 100%.

Sposoéb liczenia regulacji zaawansowanej jest umaday od wartéci i zmian temperatury wewtrznej i

podzielona jest na cztery przedzialy:

1. temperatura wewtrzna POWY.EJ wartdci Zadana + tOL. i jej wartg:

— NIE MALEJE - dodajemy do regulacji zaawansowanej ds.H co eagowania regulaciji,
— MALEJE - regulacja zaawansowana bez zmian,

2. temperatura wewitrzna POMEDZY Zadarn a (Zadana + tOL.) i jej war§é
— NIE MALEJE - regulacja zaawansowana bez zmian,

— MALEJE - od regulacji zaawansowanej odejmujemy ds.L co ozagowania regulaciji,

3. temperatura wewetrzna PONZEJ Zadanej i wiksza od wartéci (ZADANA — 0,3°C) i jej wartd¢
— RGBNIE - regulacja zaawansowana bez zmian,

— NIE RGBNIE - od regulacji zaawansowanej odejmujemy ds.L co czagowania regulacji,

4. temperatura wevetrzna ROWNA lub NESZA od wartéci (ZADANA — 0,3°C)
regulacja zaawansowana zerowana.
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Regulacja zaawansowana ma za zadanie przyspiesastas¢ regulacji kaicowej, jeeli wartas¢ temperatury
wewrgtrznej znacznie przekracza Zadan ma tendeng do dalszego wzrostu. W takim wypadku waéto
maksymalna (StF) zostanie ggnigta wczéniej niz dla wart@ci wynikajacej z parametru StP. Przy dobrze
dobranych nastawach temperatura powinrausitalt zgodnie z wartcia Zadanej z regulagjna poziomie
umazliwiajacym zbilansowanie ogrzewania; Sbiektu. Wad regulacji zaawansowanej jest, prdg dobranych
nastawach, ryzyko zjawiska oscylacji woko6t Zadanejzn. temperatura wewtizna cyklicznie spada porj
Zadanej i wzrasta povgj Zadanej, dlatego zalecane jest zaobserwowanle®nania sj regulacji po ustawieniu
algorytmu zaawansowanego.

13. Funkcje specjalne regulatora
13.1.Funkcja przewietrzania (dogrzewania)

Funkcja przewietrzania (dogrzewaniazgk wyjscie pracuje w trybie HEA) jest przeznaczona do Wapdy

z wentylatorami i jej celem jest cykliczne wentylamve pomieszczenia, gdy wentylacja z powodu zbgkiej

temperatury jest wgtzona lub pracuje na minimum. Zetenie funkcji przewietrzania naptje przez ustawienie

nastawy Pr.N (poziomi dagiu - SET) na okrdony czas - wart@& rézna od OFF. Dogpne g woéwczas kolejne
nastawy umgliwiajace okrdlenie charakterystyki przewietrzania.

Nastawa Pr.N ok#ta, co jaki czas dilzie zahczane wyjcie regulatora. Czas ten jest odliczanyele
nastawa Pr.t ma wad@

* ,NO” —jedli temperatura wewgirzna jest rowna lub mniejsza od Zadanep@apomiar wigkszy od Zadanej,
a co za tym idzie zwkszenie regulacji ponad minimum wentylacyjne, powedwstrzymanie odliczania
I ustawienie czasu na wastopocatkowa),

* ,LYES” - caly czas, bez wzgllu na temperatgrwewrgtrzna, po odliczeniu czasu porownywana jest warto
nastawy Pr.P (poziom przewietrzania) zzhea regulacy i wybierana jest wiksza z wartgci.

Nastawa Pr.A okiga maksymalny czas, przez jakidzie zahczone wyjcie z poziomem przewietrzania.

Jezeli wartcs¢ nastawy Pr.O ma walé

« ,OFF” —czas przewietrzania zawsze trwa tyle, séawiona wart& nastawy,

* liczbowa — czas przewietrzania zostaje skrocony do mininfliis) dla temperatury wewtnznej ponkej
progu wyznaczonego przez sgimvartasci tej nastawy z Zadandla temperatur poednich czas ten zostaje
proporcjonalnie skrocony (zapobiega to zbytniemehydzeniu obiektu)

Nastawa Pr.A okiga maksymalny czas, przez jakidzie zahczone wyjcie z poziomem przewietrzania.
Jezeli funkcja przewietrzania jest aktywna (Pr.N:mé od OFF) to w podgiizie stanu urmdzenia mana
sprawdzé¢ pozostaly czas dla danej fazy: przerwa lub czaswpetrzania. W§wietlany jest naprzemiennie napis

Pr.N lub Pr.A (w zalenosci od fazy) i warté¢ pozostatego czasu. Ze wedli na maliwos¢ ustawienia przerwy

do 4 godzin, rozdzielcz6 wyswietlanego czasu zmieniagsiraz z uptywagcym czasem takzeby migcit si¢ na

trzech znakach:

* dla czasu od 100 minut do 240 minut — w minut&txm

* dla czasu od 10 minut do 100 minut — w dzigsich sekundkXmxs

e dlaczasu od 1 minuty do 10 minut — w sekundé&tixxXs

UWAGA! Od wersji oprogramowania r.28 zostato ufiwione ustawienie warkei nastaw dotycych

przewietrzania tate dla trybu pracy nagrzewnicowego (HEA). Algorytnaqy wygcia pozostaje analogiczny jak

dla trybu pracy FAN.

Aby zatgczy¢ funkcje przewietrzania nalezy:

1. Zahkczy¢ zasilanie regulatora i poczekaaz regulator przejdzie do trybu spoczynkowego dwigtlanie temperatury
biezacej)

2. Uzyska dostp do nastaw poziomu pierwszego (opis — rozdzigti98zej¢ do trybu spoczynkowego

3. Nacisn¢ przycisk SET — wéwietli sie napis Str

4. Naciska przycisk PLUS, awyswietli sic napis Pr.N (jeeli napis ten nie pojawi &ito znaczyze nie ma dogpu do
nastaw poziomu pierwszego)

5. Nacisr¢ przycisk SET — wiwietli sic napis OFF (jeeli napis jest inny, oznacza tee funkcja przewietrzania bytaju
wczeniej zahczona).
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6. Przyciskiem PLUS albo MINUS ustaiviadany czas przerwy pogdzy kolejnymi cyklami pracy wentylatora (opis
nastawy w tabeli nr 3)

7. Nacism¢ przycisk SET aby zapantéé nastawion wartas¢ — wyswietli sig napis Pr.N

8. Nacisry¢ przycisk PLUS — wéwietli si¢ napis Pr.A

9. Nacisryé przycisk SET — wéwietli si¢ czas cyklu pracy wentylatora

10. Przyciskiem PLUS albo MINUS ustavtadar wartasé

11. Nacism¢ przycisk SET aby zapantac nastawion wartas¢ — wyswietli sig napis Pr.A

12. Nacism¢ przycisk PLUS — w§wietli si¢ napis Pr.P

13. Nacism¢ przycisk SET — w§wietli si¢ poziom sterowania podczas cyklu pracy wentylatora

14. Przyciskiem PLUS albo MINUS ustatvtadarg wartasé

15. Nacism¢ przycisk SET aby zapaméac nastawion wartas¢ — wyswietli sig napis Pr.P

16. Nacism¢ przycisk PLUS — w§wietli sig napis Pr.t

17. Nacism¢ przycisk SET — wdwietli sig napis NO, co oznaczae przewietrzanie odlicza czas przerwy tylko dla
temperatury mniejszej lub réwnej Zadanej, w&t¥ES oznaczaze czas przerwy przewietrzania jest odliczany bez
wzgledu na temperatar

18. Przyciskiem PLUS albo MINUS ustatvtadar wartasé

19. Nacism¢ przycisk SET aby zapantac nastawion wartas¢ — wyswietli sig napis Pr.t

20. Nacismy¢ przycisk PLUS — wéwietli sig napis Pr.O

21. Nacismy¢ przycisk SET — wéwietli si¢ pasmo przewietrzania (patrz opis w tabeli nastaw)

22. Przyciskiem PLUS albo MINUS ustaivtadar wartasé

23. Nacism¢ przycisk SET aby zapantaé nastawion wartas¢ — wyswietli sig napis Pr.O

24. Nacism¢ przycisk START/STOP aby przéj do trybu spoczynkowego; zakzenie funkcji przewietrzania oraz
ustawianie jej parametréw zostato zakpone

13.2.Przedziat zabroniony

Niektére wentylatory podczas pracy przy pewnychigrmach sterowania magpobier& prad wickszy, ni
przy sterowaniu 100%. Me to powodowa przegrzewanie sisilnika wentylatora i jego uszkodzenie lub
skrécenie czasaywotnasci wentylatora. Aby ogranicZydziatanie tego zjawiska regulator zostat wyposy w
nastawy umgiwiajace wyhczenie tego niekorzystnego przedzialu stefgwaazwanego ,przedziatem
zabronionym”, okrédonego przez nastawy LO.N (dolna granica przedzaloronionego) i HI.N (gérna granica
przedziatu zabronionego). Regulatogdbie omijat wartéci z zakresu od LO.N do HLN, Feli z warunkéw
regulacji wynikataby konieczr$é sterowania na poziomie z przedziatlu zabronionegrostanie przyta wartgé
blizsza jednej z granic.

Przykiad: Ustawiono przedzial zabroniony: LO.N=25%, HI.N=35fégulator wyliczyt sterowanie na poziomie
32%, odbiornik bdzie sterowany na poziomie 35%.

14. Komunikaty alarmowe

Regulator prowadzi ggta autokontrot poprawndci pracy oraz kontrgl poprawnéci pracy czujnika
temperatury. Wysgpienie nieprawidtowéci wykrytej przez ukfad kontroli regulatora jest gswlizowane
(migajacym) komunikatem kidu na wywietlaczu i zadczeniem przekanika alarmowego. Komunikaty
rozpoczynace sg¢ od litery ,E” oznacza biedy i nie powinny wysipowa:, komunikaty rozpoczynage st od
litery ,A” oznaczap alarmy zwazane z temperatyrlub zatrzymaniem procesu i mpgojawi sig w trakcie
normalnej pracy (np. wskutek niewtawie dobranych nastaw regulator nieprawidiowo tegutemperatuy).
Sprawdzaneastylko w czasie zakzonego procesu regulacji. W tabeli 5 zostat prizedsny wykaz bidow oraz
sposoby pogpowania w przypadku ich wysglienia.

W celu skasowania informacji odolzie naley nacisa¢ przycisk SET. Jeeli zostata wykryta tylko jedna
przyczyna nieprawidtowego dziatania to regulatozeguzie do trybu spoczynkowego.z8B s tez inne
nieprawidtowdci, to zostam wyswietlone kolejne napisy z informagcjo przyczynie, ktore mma wyhczy¢
kolejnymi nac$nigciami przyciskuSET, az regulator przejdzie do trybu spoczynkowego {wigtlacz przestanie
migac). Jezeli przyczyna nieprawidtowiei nie zostanie usugtia lub nie zniknie samoczynnie to informacja o niej
zostanie wywietlona ponownie za 15 minut lub w momencie pogwa s¢ innej przyczyny nieprawidtiowego
dziatania.

UWAGA! Alarm od zatrzymania procesu (A.St) ma charakéeinprazowy. Przycisk SET wagza jego
zgtaszanie (do kolejnego zatrzymania procesu).
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Zastosowany czujnik temperatury pozwala wykmiektore uszkodzenia uniegiiwviajace prawidtowy
pomiar temperatury. Wykrycie nieprawidto$ed pomiaru temperatury powoduje standardoweswigtlenie
symbolu bédu na wywietlaczu. Po jego skasowaniu zamiast wanitdemperatury w§wietlany jest napisr.t
(funkcje klawiatury pozostajjak w trybie spoczynkowym). deli wystpienie bedu pomiaru temperatury
wewretrznej nastpito przy zahczonym procesie regulacji, wowczas odbiornik jést@vany zgodnie z wartcia
nastawy ErtW celu przywrdcenia odczytéw temperatury ponawisineréby sprztowego i programowego resetu
czujnika temperatury. 2eli czujnik ponownie zacznie poprawnie pracéwaowczas zamiast komunikatu o
bledzie zostam ponownie wywietlona warté¢ zmierzonej temperatury iregulatoedzie sterowat wyjciem
zgodnie z ustawionymi wcgeiej nastawami.

UWAGA! PRACA Z NIESPRAWNYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY T RAKTOWANA JEST JAKO
PRACA AWARYJNA | WYMAGA NATYCHMIASTOWEJ WYMIANY USZ KODZONEGO CZUJNIKA
NA NOWY.

Tabela 5 Wykaz hddéw sygnalizowanych przez regulator

Symbol bledu Sposoéb posgpowania

Uszkodzenie toru detekcji sieci zasilegj. Jeeli po powtdrnym zalczeniu zasilania htl
wystepuje nadal, oznacza to uszkodzenie gpra nalery sig skontaktowa z serwisem
Regulator nie jest w stanie ptynnie steroveekcp 1. Wart@¢ sterowania jest zatea od
nastawy S1.A.
Uwaga! Po potwierdzeniu alarmu nie jest on zgtagzdm czasu ponownego uruchomiehia
procesu regulacji lub wysgtienia nowego alarmu
Brak pomiaru temperatury wewtnznej. Jeeli jest zastosowanych kilka czujnikqw
temperatury oznacza tae zaden z nich nie pracuje prawidiowo. Sprawdpbprawnéé
dziatania czujnika i kablaa¢zacego czujnik z regulatorem poprzez bezpdnie dodczenig
jednego czujnika do regulatora.zék po zahczeniu zasilania regulatoraabt nie wysipi —
Er.t uszkodzony jest kabel (naprawgo lub wymient na nowy). Jeeli bfad wystapi ponownie
sprawdzé poprawné¢ dziatania czujnika i regulatora poprzez ghaienie do regulatofa
sprawnego technicznie czujnikaz8k po zahczeniu zasilania regulatoraalt nie wysgpi —
uszkodzony jest czujnik temperatury (wymienea sprawny). Jeli btad wystpi ponownie
uszkodzony jest regulator (odesfgo do naprawy).

Przekroczony gorny zakres temperatury, zmierzompégatura powsej wigkszej z wartéci:
AtH sumy nastaw AL.H + Zadana albo sumy nastaw AL.Hemp. zewntrzna. SprawdZ#i
wartaici nastaw i wydajng wentylacji

Przekroczony dolny zakres temperatury, zmierzomgégatura potej wartgci sumy nastay
AL.L + Zadana. Sprawdgiwartgsci nastaw i wydajn& ogrzewania.

Alarm zatrzymania procesu. Po skasowaniu alarmycpsiziem SET nie pojawi sijuz do
czasu ponownego zatrzymania procesu lub uruchoaregulatora z zatrzymanym procesg¢m.
Uszkodzona pamaé nastaw.Zadna warté& nie kgdzie mogta zosta zapamitana pg
wytaczeniu zasilania. Wytzy¢ i zakczye zasilanie. Jeeli btad ustpi sprawdzé maozliwosée
wystgpowania zakioae elektromagnetycznych i stabilito sieci energetycznej (zasilar
regulatora). Jeeli btad wyskpuje nadal, odestaregulator do serwisu

Domysine wartgci nastaw: Zadana, stan procesu regulacji

Ustawic wiasciwe wartdci, wytaczy¢ i zakczy¢ zasilanie. Jeeli blad ustpit i nie bedzie s¢
powtarzat oznacza tage byt wynikiem zaburzenia elektromagnetycznegoriigwiasciwego
zasilania (np. przegeie po burzy). W przeciwnym wypadku odeéstagulator do serwisu
Domylne wartgci nastaw: LO.S, HI.S, LO.N, HLN, Ir, N.Ct, O.GAL.L, AL.H, AL.t, Ert,
E.P2 OF.1, OF.2, OF.3, OF .4

Postpic¢ jak w przypadku kidu E.P1

Domyslne wartdci nastaw: Pr.N, Pr.A, Pr.P, Pr.t, Pr.O

Postpic¢ jak w przypadku kidu E.P1

Domyslne wartgci nastaw: StP, Str, StF, dt.r, tOL., ds.H, ds.L

Postpic¢ jak w przypadku kidu E.P1

Er.A

=~

AtL

A.St

E.EP

a

E.P1

E.P3

E.P4
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Symbol bledu Sposoéb posgpowania

ALC Przekroczenie tolerancji czujnikéw temperatury. [emos¢ migdzy wskazaniami czujnikoy
' temperatury jest wksza nk wartci¢ nastawy AL.t

Et1 Btad czujnika temperatury numer 1, 2, 3, 4. Sprawgmoprawné¢ pofaczenia czujnika k

E.t2 regulatorem. Jeeli jest podiczonych wgcej niz jeden czujnik, sprawdzakolejno kady z

E.t3 nich (resz¢ naleey fizycznie odhczye, pamgtaéc o odpowiednim  ustawienju

E.t4 mikroprzehcznikdéw w czujnikach). 3 istnieje taka meéliwos¢ sprawdzt dziatanie czujnikT
' w innym regulatorze rodziny JOTAFAN.

W trakcie pracy regulatora istnieje mlisvo$¢ sprawdzenia aktualnego stanu nieprawidisivavykrytych
przez regulator. W tym celu nale przegé z trybu spoczynkowego do trybu pogihih biezacego poziomu
sterowania (przyciskierBTART/STOP) a nastpnie przyciska przyciskPLUS az zostanie w§wietlony symbol
komunikatu alarmowego lub ddu. Kolejne wciskanie przyciskRLUS spowoduje przechodzenie paotiy
wyswietlanymi bedami. W przypadku braku édow wyswietli sie napis NO.E.

15. Gwarancja

Na uradzenie producent udziela dwuletniej gwarancji. Wiiigwarancji § przedstawione w dat¢zonej do
urzadzenia karcie gwarancyjnej. Dane producenta znaglelpa stronie tytutowej niniejszej dokumentaciji.

WARUNKI GWARANCJI:

1. Firma JOTAFAN (gwarant) zapewniaie sprzedany towar, na ktory zostata udzielona gwedaa jest dobrej
jakaoscei.

2. Okres gwarancji na wymienione aizenie wynosR4 miesice od daty sprzeds wpisanej do niniejszej karty
gwarancyjnej, nie diej jednak, ni 36 miestcy od daty produkcji. Gwarancja jest ima tylko po
przediaeniu dowodu zakupu.

3. Wszelkie wady i usterki olfe niniejsa gwarancy i stwierdzone w okresie gwarancji zostansunéte

bezptatnie.

Okres gwarancyjny zostaje przediny o czas, w jakim ugzlzenie znajdowato siw naprawie.

W przypadku stwierdzenia usterki, nglelostarczy wadliwe uradzenie na wtasny koszt do gwaranta,

tj. 30-418 Krakow, ul. Zakopigska 9.

6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wgznie wady powstate z przyczyn tkwych w uradzeniu.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkod@izeechanicznych i elektrycznych wyniklych z zainstednia i wytkowania
urzadzenia niezgodnie z instrukicjoraz obowizujacymi przepisami, datzenia uradzenia do instalacji
niesprawnej technicznie lub nie spetla@gj aktualnie obowizujacych przepiséw, nie posiadap]
wymaganych przepisami okresowych ba#tantrolnych. Gwarancja nie obejmuje takuszkodze powstatych
w wyniku zjawisk losowych takich jak: par, przepicia w sieci energetycznej, wytadowania atmosfergczn
zalanie, dziataniérodkéw chemicznych oraz okoliczéw i sit wyzszych.

8. Gwarancji nie podlegajczsci obudowy i akcesoria podlegap normalnemu zyciu w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisow, itp.

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dok@naapraw, zmian konstrukcyjnych, przerobek i innej
ingerencji w urzdzenie.

10.Gwarant naprawi uszizenie w terminie mdiwie krétkim, nie przekraczagcym 14 dni roboczych od daty
otrzymania urzdzenia. W przypadku niemoosci naprawy urzdzenia w tym terminie zostanie ono
wymienione na inne, sprawne technicznie.

11.Gwarancja jest wana wyhcznie wowczas, gdy ugdzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przeby
posiadajce odpowiednie uprawnienia z zakresu prac w damelzilektryki i elektromechaniki, a tak gdy
urzadzenie zostanie dgizone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnie wiboujacymi przepisami,
posiadajcej wazne badania i pomiary kontrolne, a zakposiadajcej zabezpieczenia przeciwprzgpowe
(przynajmniej dwa stopnie zabezpieszé8 i C), przeciwporaeniowe i inne, wymagane przepisami oraz
szczegbtowymi dokumentami, np. dokumemdaejchniczno —ruchoavurzadzen, zapewniajce bezpiecaestwo
pracy sieci elektrycznej i dgdzonych urzdzen. Obiekt, w ktdrym zostanie zainstalowaneadzenie musi

ok
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spetnid wymagania bezpiecastwa oraz posiada stosowne zabezpieczenia, np. instalagchrony
odgromowej. Nie spetnienie tych wymogow zwalnia gavdia od wszelkiej odpowiedzialfw za uradzenie
i skutki wynikte z jego pracy.

12 Wykonanie wszelkich czyndoi zwiazanych z prawidiow eksploatag urzdzenia, w tym czynrigi
serwisowych oraz badakontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianyshinstrukcji wytkowania naley
do obowazkéw Nabywcy i jest przeprowadzane na jego koszt.

13.W przypadkach, gdy uswuie wady nie jest mdiwe lub wigzatoby s¢ z nadmiernymi kosztami Gwarant peo
wymieni¢ urzadzenie na wolne od wad lub zwrédlabywcy kwot uiszczor za uradzenie w dniu zakupu.

14 Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych ggm#éw wynikajcych z przyczyn, za ktére Gwarant
nie ponosi odpowiedzialgoi.

15Nabywca éwiadcza, ze wraz z urzdzeniem otrzymat niniejaz gwarancg oraz instruka uzytkowania
urzadzenia, zapoznatse nig | zostat poinformowany o konieczéw stosowania gido niej.

16.Gwarant mae za&adac od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzapo wykonanie monta regulatora
I wymaganych niniejsginstrukcp czynndci serwisowych przez oselposiadajca stosowne uprawnienia. Nie
okazanie takiego dokumentu powoduje ut@tw gwarancyjnych.

17 We wszelkich sprawach nie uregulowanych pazsyynap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Zasady serwisowania urgdzean systemu sterowania mikroklimatem
oraz ich instalacji elektrycznej.

System sterowania mikroklimatem zbudowany w opamiwegulatory systemu JOTAFANs zespotem
urzadzen elektrycznych i elektronicznych paizonych ze sabinstalacy elektryczm i instalacy przesytu danych.
Jest to system o wysokim stopniu zaawansowaniaieziego.

Aby system pracowat poprawnie i niezawodnie — musiy¢ okresowo serwisowany.

UWAGA!
Brak regularnego serwisowania systemu mi@ doprowadzié do jego uszkodzenia co me by
przyczyng awarii systemu ismierci zwierzat!

Okresowe serwisowanie jest obamkowe. Nieprzestrzeganie terminOw serwisowania e utrag
gwarancji na system.
Serwisowanie powinno IByprzeprowadzone przez osoby posiadajwymagane przepisami uprawnienia.
UWAGA!
Niektore czynnasci serwisowe mog wykonaé¢ osoby nie posiadajce takich uprawnien. Czynndici te
zostar zaznaczone dopiskiem (@Y TKOWNIK)

Ponizej przedstawiono rodzaj i warunki prac serwisowgdhlkze okres ich powtarzania.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacjrnale

A. Dokona¢ ogledzin systemu, a w szczegolKoi:

— Sprawdzt zgodnd¢ wykonanych palczer ze schematami elektrycznymi.

— Sprawdzt zgodnd¢ doboru parametrow aparatow elektrycznych z damargschematach.

— Sprawdzt poprawné¢ polaczen elektrycznych: a w szczegokud dolaczenie przewodow i kabli do zaciskow
urzadzen (sterowniki, silniki, gniazda przytzeniowe, itd.) i aparatow elektrycznych (agzniki réznicowo-
pradowe, wyhczniki nadmiarowo-pdowe, wyhczniki termiczne, lampki sygnalizacyjne, itd.). &pdzi
dokreceniesrub zaciskdw oraz pewiléd osadzenia przewodow w zaciskach (bratoyeh przewodéw, brak
izolacji przewodow w zacisku, itp.).

— Sprawdzt poprawné¢ elektryczm i mechanicza pofaczenia kabla czujnika temperatury z kablem przesytu
danych, a w szczegolém jakos¢ zaizolowania paeiczenia. Sprawdéipotazenie czujnika (czy zwietta nie
maja do niego tatwego dogiu, czy potaenie czujnika jest zgodne z zaleceniami producenta)

UWAGA!
Zta jakosé zaizolowania pojczenia kabla czujnika z kablem przesytu danych spoeduje zawilgocenie
potaczenia i doprowadzi do uszkodzenia czujnika i lgnych wskaza temperatury co maze by przyczyna
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awarii systemu ismierci zwierzat!

o

Sprawdzt szczelné¢ puszek paiczeniowych (puszki powinny Byklasy co najmniej IP35, wieka powinny
by¢ poprawnie osadzone i dakone wszystkimirubami), sprawdzidokrecenie przepustow izolacyjnych.
Sprawdzt osadzenie oston zaciskow silnikdbw wentylatoréw zomokrkcenie zamocowanych w nich
przepustow. Wyj¢ korki za&lepiajace otwory odprowadzage wilgat z wrgtrza obudowy.

Sprawdzt poprawné¢ polaczen elektrycznych w obudowie serwomotoru gdp wlotow powietrza. Osadzi
pokrywe i sprawdz¢, czy otwory odprowadzage wilgat znajduj Sig z dotu obudowy. Jeli nie % z dotu —
nalezy je trwale zalepi¢ i wykona dwa nowe (Grednicy ok. 2 mm) w najaszym punkcie pokrywy. Otwory
powinny by oddalone od siebie o co najmniej 15 mm. Pokrgakreci¢ wszystkimisrubami.

Sprawdzt poprawn@¢é zamocowania ugrlzen i aparatow (brak poluzowania, itp.).

Sprawdzt stan obudow uedlzen i aparatow (brak uszkodZenechanicznych, itd.).

Wykonaé¢ elektryczne badania i pomiary kontrolne zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

a w szczegolnsri:

Sprawdzt ciagtos¢ obwodow ochronnych i pgtzen wyrownawczych.

W przypadku zasilania z sieci typu TN-C-S sprawdzizy punkt rozdziatu przewodow N oraz PE jest
skutecznie uziemiony.

Wykona pomiary rezystancji izolacji.

Wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej.

UWAGA!
Elektryczne badania i pomiary kontrolne nalezy wykonywaé co rok!

Sprawdzi poprawnos¢ pracy systemu, a w szczegol§oi:
Dziatanie uktadow pomiaru temperatury i poprawneskaza temperatury przez sterowniki.
Dziatanie instalacji alarmowej i zadziatanie alarpray sytuacjach alarmowych. Najewywotac te sytuacje
(wytaczenie napicia zasilania systemu, przekroczenie przez tempergirogéw alarmowych, pozostate
sytuacje g opisane w instrukcji obstugi sterownika) i sprawdezy alarm zadziata.
Dziatanie poszczegolnych sekcji wentylacyjnych.
Dziatanie automatyki podawania paszy (aglezwrock uwag na kierunek obrotow tzw. zmijek”
paszocigow), sprawdz dziatanie wydcznikow kraicowych w obwodach dozowania paszy.
Prag zespotu nagdow wlotéw (zaprogramowanie w sterowniku zakreswehru wlotow, zadziatanie
wytacznikow kraaicowych w obwodzie serwomotoru, itd.)
Dziatanie nagrzewnic.
Dziatanie @wietlenia.
Dziatanie innych uradzen i instalacji systemu.
Zmierzy¢ miernikiem ggowym pad pobierany przez kdy z wentylatorow i wykon&a nastawy progow
zadziatania wycznikow termicznych.
Sprawdzt zadziatanie wyicznikéw r&nicowo-padowych poprzez weénigcie przycisku TEST na panelu
wytacznika.

UWAGA!
Jezeli wytacznik nie zadziata nalgy go bezwzgidnie wymieni¢é na inny, sprawny iwykona jego

pomiary zgodnie z przepisami.

Sprawdz stan ochronnikow przeciwprzepiowych. Okienko na panelu wkiadki ochronnika powarmiet
kolor oznaczajcy ,ochronnik sprawny”; najeZciej jest to kolor zielonyJezeli kolor okienka oznacza
»ochronnik uszkodzony” nalezy bezwzgkdnie wymieni¢ wktadke na sprawn.

UWAGA!
Praca systemu bez sprawnych ochronnikdw grozi jegmwaria a w konsekwencjismiercia zwierzat!

Sprawdzt dziatanie innych elementow systemu zgodnie z adzesgotowymi instrukcjami obstugi.
Dokon& przeszkoleniaazytkownika systemu w zakresieytkowania i serwisowania.
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Czynnaci okresowe:

Codziennie:

— Skontrolowé wzrokowo poprawné pracy systemu (pracwentylatoréw, wskazania temperatury, itd.)
(UZYTKOWNIK).

Co jeden miesic:

— Sprawdzt zadziatanie wycznikow r&nicowo-padowych poprzez wéhiecie przycisku TEST na panelu
wytacznika.(UZYTKOWNIK)

UWAGA!
Jezeli wylacznik nie zadziata nalgéy go bezwzgddnie wymieni¢ na inny, sprawny iwykona jego
pomiary zgodnie z przepisami. Czynn& ta moze wykona tylko osoba posiadagca wymagane przepisami
uprawnienia elektryczne.

— Sprawdz stan ochronnikow przeciwprzepiowych. Okienko na panelu wkiadki ochronnika pondrmie
kolor oznaczajcy ,ochronnik sprawny”; najeZciej jest to kolor zielonyJezeli kolor okienka oznacza
»ochronnik uszkodzony” nalezy bezwzgeédnie wymieni¢ wkiadke na sprawm. Czynncé¢ ta moze
wykona¢ tylko osoba posiadagca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

UWAGA!
Praca systemu bez sprawnych ochronnikow grozi jegawaria a w konsekwencjismiercia zwierzat!

— Sprawdzt dziatanie uktadow pomiaru temperatury i poprasénavskaza temperatury przez regulatory
(UZYTKOWNIK).

Co jeden rok: Nalezy wykonaé¢ wszystkie czynnéci okreslone w punktach A., B., C.

Ponadto naley szczegOlnie starannie sprawdzokrecenie srub zaciskdw pajczer przewodow i kabli z
urzadzeniami i aparatami elektrycznymi. Ze wahl na zjawisko ,plyricia” metali nasipuje samoistne
poluzowanie & polaczen, ktére naley dokrecic.

Czynnaosé ta moze wykonaé tylko osoba posiadagca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.
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